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ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Pro radné a bezpecné uzivani Vasich hodinek
SEIKO si prosim pred jejich pouzivanim peclivé
prectéte instrukce v tomto Kompletnim
uzivatelském pravodci.

% Délku kovového naramku si mtizete nechat upravit u prodejce, u kterého jste hodinky zakoupili.
Pokud si hodinky nemtiZete nechat opravit u prodejce, u kterého jste je zakoupili, naptiklad jste je
dostali jako darek nebo jste se odstéhovali nékam daleko, obratte se, prosim, na SVETOVOU
SERVISNI SIT SEIKO. Pozadovan4 sluzba mtize byt za poplatek dostupnd u jinych prodejct,

tfebaze ji nemuseji nabizet vSichni.

% Pokud Vase hodinky maji ochranny film na ochranu pred poskrabanim, pfed pouzivanim
hodinek ho sloupnéte. Pokud by byly hodinky pouzivany s nalepenym filmem, mohly by se pod
néj dostat necistoty, pot, prach nebo vlhkost a zptsobit korozi.
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VAROVANI

/\ VAROVANI /\ POZOR

Pokud nebudou dodrzovany nasledujici bezpe¢nostni pokyny, hrozi vazné Pokud nebudou dodrzovany nasledujici bezpe¢nostni pokyny, hrozi lehka
nasledky jako naptiklad zdvazna zranéni. zranéni ¢i $koda na majetku.

® V nasledujicich pfipadech okamzité piestante hodinky nosit. ® Nenoste a neskladujte hodinky na nasledujicich mistech.

O Pokud je télo hodinek ¢i naramek zasazeno koroz{ atd. O Mista, kde se odpatuji tékavé latky (kosmetické O Mista s vysokou mirou vlhkosti
produkty jako odlakovace, repelenty, fedidla atd.) O Mista, kde piisobi silny magnetismus ¢

. O Mista, kde teplota dlouhodobé klesa pod 5°C & - 14 v
* Okam?zité se obratte na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili, ¢i SVETOVOU stoupé nad 350(%) (41°F a 95°F) P staticka elektfina

SERVISNT SIT SEIKO.

O Pokud trny vy¢nivaji z ndramku.

O Pra$nd mista
O Mista, kde pfisobi silné vibrace

® thovavejte hodinky a prislusenstvi mimo dosah déti.

Vénujte zvlastni pozornost tomu, aby dité ndhodou nespolklo ptislusenstvi hodinek. * Pokud pozorujete jakékoli symptomy alergie ¢i podrazdéni kiize

Polmd dité spolkme Iba:(evr ii & jiné pfislusenstvi, okamyité se obratte na lékafe, nebot to Okamyzité prestante hodinky nosit a vyhledejte specialistu, napt. dermatologa ¢i alergologa.
muze ohrozit zdravi ditéte.

. . (. . * Dalsi upozornéni
® Neodstranujte z hodinek sekundarni baterii. P
O Vyména kovového naramku vyzaduje odborné znalosti a dovednosti. S vyménou kovového

* O sekunddrni baterii = Zdroj energie str. 38 naramku se prosim obratte na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili, jinak hrozi nebezpeci
Vyména sekunddrni baterie vyzaduje odborné znalosti a dovednosti. S vyménou sekundarni urazu ruky ¢i prstii nebo ztrata soucasti.

baterie se prosim obratte na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili. O Hodinky nerozebirejte a nijak do nich nezasahuijte.
O Uchovévejte hodinky mimo dosah déti. Zvlasté dbejte na zamezeni rizikim poranéni i alergické

Pouziti oby¢ejné stiibro-oxidové baterie miize zptsobit prehrati a nasledné vyteceni a
Lo P P wt vyrazky nebo svédéni, které mohou byt zptisobeny, kdyz se déti hodinek dotknou.

vzplanuti baterie.
O Pii likvidaci pouzitych baterii se fidte instrukcemi mistnich Gfada.

O Pokud jsou Vase hodinky fetizkového ¢i piivéskového typu, miize feminek ¢i fetizek
ptipevnény k hodinkam poskodit Vase obleceni ¢i poranit Vase ruce, krk ¢i jiné casti téla.
O Meéjte prosim na paméti, Ze pfi sundéni hodinek a jejich odloZeni se budou o sebe tfit zadni ¢ast

pouzdra, naramek a spona, coZ muiZze mit za nasledek $krabance na zadni ¢asti pouzdra. Po sundéni
hodinek doporu¢ujeme mezi zadni ¢ast pouzdra, naramek a sponu vlozit mékky hadrik.
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/\ VAROVANI

Nepouzivejte hodinky pri potapéni ¢i pii saturacnim
potapéni.

Ptisné kontroly v simulovanych drsnych podminkach, které jsou
vétsinou vyzadovany u hodinek urc¢enych pro potapéni a
satura¢ni potapéni, nebyly u vodéodolnych hodinek se
zobrazenim BAR (barometricky tlak) vykondny. Pfi potdpéni
vyuzijte specialni hodinky urcené pro potapéni.

/\ POZOR

Nevystavujte hodinky pfimému proudu vody z
kohoutku.

Vodni tlak vody z kohoutku je dostate¢né velky, aby dokazal snizit
vodéodolnost hodinek vodéodolnych pro bézné uziti.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

/\ POZOR

Neotacejte a nevytahujte korunku, pokud jsou
hodinky mokré.
Mohla by se do nich dostat voda.

* Pokud je vnitini povrch skla zamlzen nebo se uvniti hodinek po delsi
dobu vyskytuji vodni kapky, zhorsila se vodéodolnost hodinek.
OkamZité se obratte na prodejce hodinek ¢i na SVETOVOU
SERVISNI SIT SEIKO.

Nenechavejte na hodinkach po delsi dobu vlhkost,
pot a Spinu.

Upozornujeme, ze u vodéodolnych hodinek se mtize snizit jejich
vodéodolnost kviili degradaci lepidla na skle ¢i tésnéni, nebo kvuli
vzniku koroze na nerezavéjici oceli.

Nenoste hodinky pfi koupani ¢i pobytu v sauné.
Para, mydlo ¢i nékteré slozky horkych prament mohou
urychlovat degradaci vodéodolnosti hodinek.
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Prvky

[ Toto jsou solarni hodinky s GPS*.
Tyto hodinky maji nasledujici prvky.

Pfijem signalu GPS Funkce solarniho nabijeni Funkce automatické upravy casu

Tyto hodinky 1ze kdekoli na svété nastavit na presny Hodinky funguji diky solarnimu nabijeni. Hodinky pfi pouZivani automaticky upravuji cas.
mistni ¢as pomoci jediného tlacitka.*

Hodinky nabijte vystavenim ciferniku svétlu. Po plném nabiti Kdyz hodinky pod otevienym nebem zaznamenaji dostatecny jas,
budou fungovat priblizné 6 mésict. automaticky od satelittit GPS prijimaji signdl GPS. Diky této funkci
miizou presné a automaticky upravovat ¢as, i kdyz je zrovna
Hodinky rychle upravi ¢as pomoci signalu GPS ze satelitti pouzivate.

GPS.

- Mista, kde je dobry/$patny pfijem signalu GPS str. 16

% Letni ¢as (DST) lze nastavit ru¢né.

Pokud energie ulozend v hodinkach tplné dojde, plné nabiti
hodinek pak trva dlouho, tak hodinky nezapominejte

nabijet pravidelné. s p
Reaguji na 40 ¢asovym pasem po celém svété. ~ Automatickd tiprava Casu str. 25
- Jak hodinky nabijet str. 14

- Casové pdsmo str. 6 > Standardni éas nutny k nabiti str. 14 * Ie—Inoe(i;rili(y nemohou ptijimat signaly GPS, pokud maji nedostatek

Pokud se zméni oblast ¢i ¢asové pasmo, ve kterém se hodinky K ; biteni
pouzivaji, provedte operaci ,iprava ¢asového pasma*“. ontrola statusu nabijeni str. 13

- Jak zménit casové pasmo str. 18

-

% Narozdil od navigaéniho zatizeni nejsou tyto solarni hodinky s GPS navrzeny k neustdlému ptijmu signalu GPS od satelittt GPS.
Tyto hodinky pfijimaji signdl GPS pouze v médu nastaveni ¢asového pdsma a v médu automatické ¢i manudlni apravy casu.

4
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Mechanismus, jakym solarni hodinky s GPS nastavuji ¢as a datum

OO0 CojeGPS

GPS oznacuje Global Positioning System (Globalni polohovaci systém), druzicovy
polohovaci systém s jehoZ pomoci Ize urcit soucasnou pozici na Zemi.

24 sateliti pokryje celou Zemi, systém je v soucasné dobé provozovan asi 30
satelity GPS.

At se nachazite kdekoli na svéte, Vase pozice muze byt uréena pomoci udajii z vice
nez 4 satelita GPS.

0 Satelit GPS

Tento satelit provozuje Ministerstvo obrany Spojenych stati
americkych (jeho oficialni nazev je NAVSTAR) a obiha Zemi ve
vys$ce 20 000 km.

Pivodné se jednalo o vojenskou druzici, ale v soucasné dobé jsou
udaje z ni ¢astecné dostupné verejnosti a pouzivané v riiznych
zafizenich vcetné automobilnich navigacnich systémii a
mobilnich telefont.

Na satelitu GPS jsou upevnény vysoce pfesné atomové hodiny s

odchylkou presnosti 1 vtefina za 100 000 let.

0 Mechanismus, jakym tyto hodinky nastavuji ¢as a
datum

Pro nastaveni ¢asu a data pfijimaji tyto hodinky signaly GPS ze
sateliti GPS podle nasledujicich informaci.

® Piesny cas a datum podle atomovych hodin

* Informace, ve kterém casovém pasmu se nachazite
(Aktudlni pozice se stanovuje vice nez 4 satelity GPS a je urceno,
ve kterém ze 40 svétovych ¢asovych pasem se nachazite.)

* K obdrzeni informaci o ¢asovém pasmu, ve kterém se
nachdzite, je tfeba nastavit ¢asové pasmo.
— Jak upravit ¢asové pasmo str. 18

* Na rozdil od naviga¢niho zafizeni nejsou tyto solarni hodinky
s GPS navrzeny k neustalému pifjmu signalu GPS od satelitt
GPSs.

Tyto hodinky piijimaji signal GPS pouze v médu nastaveni
¢asového pasma a v médu automatické ¢i manualni Gpravy
asu.
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Casova pasma

O Casova pasma

Standardni cas, ktery zemé a regiony po celém svété obvykle pouzivaji, je zaloZen na koordinovaném svétovém casu (UTC). Standardni ¢as je urcen kazdou zemi
nebo regionem, a oblast, ktera prijala stejny standardni cas, se oznacuje jako ¢asové pasmo. K bireznu 2015 existuje 40 casovych pasem.

B Letni ¢as (DST)

V zavislosti na oblasti se individualné zavadi letni cas.
Jde o systém, ktery béhem léta posunutim ¢asu o 1 hodinu napred prodluzuje dobu denniho svétla.
Letni ¢as byl zaveden asi v 80 zemich, zejména v Evropé a Severni Americe. Zda je letni ¢as zaveden a jak dlouho trva se v jednotlivych zemich lisi.

%) Letni ¢as se v zavislosti na okolnostech panujicich v dané zemi nebo oblasti miZze ménit.

O Koordinovany svétovy ¢as (UTC)

UTC je koordinovany svétovy cas koordinovany mezinarodni dohodou. Jde o primarni ¢asovy standard pro zaznamenavani casu po celém svété. Ziskava se tak,
7e k Mezinarodnimu atomovému ¢asu (TAI) se pfipocte prestupna sekunda a je ur¢ovan na zakladé atomovych hodin po celém svété. Koordinuje se za ticelem
kompenzace odchylek od svétového casu (UT), ktery je astronomicky uréen pomoci UTC.
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Hodinky maji nasledujici funkce

Pokud se zméni oblast ¢i casové pasmo, ve kterém se hodinky Nastaveni casu
pouzivaji Hodinky ukazuji piesny ¢as ¢asového pasma, které je nastaveno ,,manudlni
Uprava ¢asového pasma. upravou Casu®.

Hodinky ukazuji pfesny mistni ¢as. - Manualni aprava asu str. 24

- Uprava ¢asového pasma str. 17 - Zkontrolovat nastaveni ¢asového pasma a nastaveni letniho ¢asu (DST) str. 20
- Casova pasma str. 6

- Zobrazeni ¢asového pasma a seznam svétovych casovych pasem str. 12

Los Angeles 19:00 6. dne v mésici

Londyn
3:00 7. dne v mésici
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Jak zkontrolovat, kdy byly u Vasich hodinek nakonfigurovany informace o ¢asovych pasmech

Pomoci ¢isla kalibru a pouzdra napsaného na zadni ¢asti pouzdra muzete zjistit, kdy byly u Vasich

Na zadni strané pouzdra Vasich hodinek je ¢islo kalibru a pouzdra hodinek konfigurovany data tykajici se casovych pasem.

Vice informaci zjistite na URL adrese nize:
http://www.seikowatches.com/gpstimezonedatainfo/

Pokud se v néjaké oblasti zménilo ¢asové pasmo poté, co byla u hodinek nakonfigurovana data tykajici se
¢asovych pasem, spravny ¢as nebude zobrazen ani po prijeti signalti GPS. Spravny ¢as zobrazite pomoci
nasledujiciho postupu:

@EEK©

%}J] L < Nastaveni ¢asu téchto hodinek v oblasti, kde se zménilo oficialni ¢asové pasmo >
N
(N

N 1. Pomoci manualniho nastaveni ¢asu nastavte casové pasmo odpovidajici aktualnimu ¢asu v cilové oblasti.

@ - Detaily viz ,,Manualni nastaveni casového pasma“ str. 22.

. Dale manualné upravte cas.
- Detaily viz ,,Jak manudlné upravit ¢as® str. 23.

000000 o . Pfi pouzivani hodinek ve stejném ¢asovém pasmu bude spravny ¢as zobrazen po automatické (GPS)
X 7 7o YooY
et nebo manualni Gpravé casu.

Cislo kalibru a pouzdra

Pomocf tohoto ¢isla Ize . Pfi cestovani z oblasti, kde se oficialni ¢asové pasmo zménilo na jiné ¢asové pasmo a pak zpét do oblasti,
identifikovat typ hodinek

kde se zménilo oficidlni ¢asové pasmo, provedte kroky 1 az 3, jak jsou popsany vyse. Tak zobrazite

spravny cas v oblasti, kde bylo oficialné zménéno ¢asové pasmo.
% Zobrazeni se muiZe lisit v zavislosti na modelu.
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1. NEJDRIVE SI PRECTETE Zkontrolujte, Ze byl prijem tdajt k prestupné vtefiné uspésny
2. OBSAH 5.V PRIPADE NEOBVYKLEHO POHYBU VTERINOVE RUCKY
3. PRED POUZITIM

Pohyb vtefinové rucky a stav hodinek (funkce predbézného upozornéni na

Nézvy jednotlivych soucasti

Zobrazeni rucky indikdatoru a zobrazeni vysledku pfijmu
Zobrazeni ¢asového pasma a seznam svétovych casovych pasem
Kontrola statusu nabijeni

Nabijeni

4. ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS

SIGNALUATDL) ...ooooiiiirrectevetetetesesesesessssssessss s s s s ssssssssssssssssesasesssesesesesesesnns 15
Zakladni operace
Mista, kde je dobry pfijem signaltt GPS / Mista, kde je $patny prijem signalt

Pii zméné oblasti ¢i ¢asového pdsma, ve kterém jsou hodinky pouzivany (Uprava

¢asového pdsma)

Nastaveni letniho ¢asu (DST)

Kontrola nastaveni casového pasma a letniho ¢asu

Pfi nastupu do letadla (letovy rezim (%))

Nastaveni mistniho ¢asu destinace v letadle, atd. (Manudlni nastaveni ¢asového
PASITIA) 1eeeeeeieeiieeireeeeee et e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e es ebetsteaeaebeb et st ae bbbttt r e e
Nastaveni ¢asu (Manualni UPrava Casil) ....coueeeeceeerererereesneeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeaaeeeeeees
Automaticka uprava ¢asu

Ptijem signalu GPS

Prestupna vtefina (Funkce automatického prijmu prestupné vtefiny)

Kontrola tspésného prijmu (zobrazeni vysledku prijmu) . .....ccoceeveeevvecenncernnnenennnn

dochazejici energii)

6. PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK

Kazdodenni péce

Parametry a kalibr / ¢islo pouzdra........ccueeviicciciiiccini i
Vodéodolnost

Odolnost vii¢i magnetismu (magnetickym vliviim)

Néramek

Jak pouzivat nastavitelnou trojitou sponu

Lumibrite

Zdroj energie

Poprodejni servis

7. RESENI PROBLEMU

Kdyz hodinky nemohou pfijimat signaly GPS........ccccccoeceuvvciniiiiiiiiinniinn i,
Kdy?z je vychylena pozice s¢itace, ru¢ky ukazujici den, data, rucky indikéatoru ¢i
hodinové/minutové/vtefinové rucky

Zruseni detekce svétla

Reseni problémi

8. SEZNAM FUNKCI / SPECIFIKACE
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Nazvy jednotlivych casti

Hodinova rucka

Minutova rucka

Tlacitko A

Vterinova rucka

Korunka

7

([

Rucka indikatoru

Tlacitko B

% Zobrazeni ndzvu mésta se mutize lisit v zavislosti na modelu

Pokracuje na \
nasledujici strané
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Zobrazeni rucky indikatoru a zobrazeni vysledku pfijmu

] Zobrazeni prijimaciho procesu

Ptijimaci 1 (aprava

Zobrazeni

4+ (Gprava
proces ¢asového pasma)

Ptijem udajti
k prestupné vtefiné

Kontrola vysledki pfijmu — str. 28
Manuaélni Gprava ¢asu = str. 23
Uprava ¢asového pasma = str. 17

Automaticka Gprava ¢asu - str. 25
Piijem udajt k prestupné vtefiné — str. 27

0 Zobrazeni letového rezimu ()

Pozice Status letového
rucky (r) rezimu

Zobrazeni

(¥X) = str. 21

Letovy rezim

] Zobrazeni statusu nabijeni

Kontrola statusu nabijeni = str. 13
Nabijeni hodinek - str. 14

Zobrazeni
vysledku pfijmu

Y ... Uspé&ny piijem
(8vtefinova pozice)
N ... Netspésny prijem
(22vtefinova pozice)

[Kontrola vysledku pfijmu]
- str. 28

I Zobrazeni letniho ¢asu
(DST)

Pozice , .
oy (vypnuty) DST (zapnuty)

Zobrazeni

Kontrola letniho ¢asu (DST) = str. 20
Nastaveni letniho ¢asu (DST) = str. 19

1

ASTRON

f/,, =\
{2 74 13 V2

CXI T80 W°

% Pozice jednotlivych zobrazeni se muze lisit v
zévislosti na modelu (designu).

Pokracuje na
nasledujici strané




PRED POUZITIM ASTRON 8X22 GPS SOLAR

SEIKO

Zobrazeni casového pasma a seznam svétovych casovych pasem

Nasledujici seznam zobrazuje vztah mezi zobrazenimi na luneté a okolo ciferniku a ¢asovymi rozdily od UTC.
Zkontrolovat nastaveni casového pasma nebo nastavit casové pasmo 1ze pomoci pozice vtefinové rucky nize

V casovych pasmech oznacenych ¢ernou hvézdickou je zaveden letni ¢as.
V ¢asovém pasmu Ostrova lorda Howa v Austrélii, oznaceném bilou hvézdickou, je ¢as v dobé letniho ¢asu posunut o 30 minut dopredu.
Tyto hodinky v ¢asovém pasmu Ostrovu lorda Howa odpovidaji letnimu casu.

% Udaje o ¢asovych pasmech a letnim ¢asu jsou platné k breznu 2015.

Zobrazeni ¢asového pasmagseees

Nézvy mést reprezentujicich ¢asova
pasma...

28 mést z celkem 40 svétovych
¢asovych pasem

Casovy rozdil...

+14 hodin ~ -12 hodin

[Kontrola ¢asového pasma] - str. 20
[Uprava ¢asového pasma] - str. 17

Zobrazeni ¢asového rozdilu

% Zobrazeni kodu mést a ¢asovych rozdilt od UTC se v zavislosti na modelu mohou lisit.

Nazev mésta

% London

Casovy
rozdil

Nazev mésta

Beijing

Casovy
rozdil

Nazev mésta

Honolulu

% Paris/ % Berlin

Eucla

Marquesas Islands

% Cairo

Tokyo

% Anchorage

Jeddah

% Adelaide

% Los Angeles

% Tehran

% Sydney

% Denver

Dubai

Y Lord Howe Island

% Chicago

Kabul

Nouméa

% New York

Karachi

Norfolk Island

Caracas

Delhi

% Wellington

Santo Domingo

Kathmandu

% Chatham Islands

% St. John's

Dhaka

Nuku’alofa

% Rio de Janeiro

Yangon

Kiritimati

BKK

Bangkok

Baker Island

Fernando de
Noronha

* ,,-“ mezi ¢isly ¢asového rozdilu ukazuji, Ze v misté je ¢asové pasmo.

Midway islands

% Azores
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Kontrola statusu nabijeni

Pozice rucky indikatoru ukazuje, jestli hodinky mohou pfijimat signaly GPS nebo ne.
Pri stavu nizkého nabiti dochazejici energii signalizuje také pohyb vtefinové rucky.

* Prijem signalt GPS vyzaduje hodné energie. Hodinky je nutné pravidelné nabijet vystavovanim svétlu. - Nabijeni str. 14

Prijem
signala je
povolen

Displej indikatoru

Status nabijent

Pfijem je povolen.

= str. 15

o
‘\
Ny

sttedni

Pfijem je povolen,
ovSem nezapomernte

hodinky nabit.

Nabijeni

= str. 15

Piijem
signalii neni
povolen

Displej indikatoru

Pohyb vtefinové rucky

Ivtefinovyi
nterval
pohybu

Status nabijeni

Hodinky nemohou
piijimat signaly
GPS, ale maji
energii na provoz.

Nabijte hodinky alespon tak, aby rucka indikétoru
ukazovala na stfedni pozici, aby hodinky mohly
ptijimat signaly GPS.

Nabijeni - str. 14

2vtefinovyi
nterval
pohybu

5Svtefinovyi
nterval
pohybu

Hodinky nemohou
. | prijimat signaly
GPS a nemaji
energii na provoz.
(Je aktivovana
funkce predbézného
upozornéni na
dochézejici energii.
- str. 30)

Nabijte hodinky alespon tak, aby rucka
indikatoru ukazovala na stfedni pozici,
aby hodinky mohly normalné fungovat
a zaroven prijimat signaly GPS.
Nabijeni - str. 14

Status nabijeni se v
letovém rezimu
(¥) nezobrazuje.

A% to bude mozné, letovy rezim ()
opustte.
- Resetovani letového rezimu

(o) str. 21
Kdyz bude ruc¢ka indikatoru ukazovat
na ,E“ hodinky nabijte dle pokynt
vyse.
Nabijeni - str. 14

SEIKO




PRED POUZITIM

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

SEIKO

Nabijeni

[ Jak hodinky nabijet

Hodinky nabijte vystavenim ciferniku svétlu.

J

Pro zajisténi optimalniho vykonu
hodinek je méjte stéle dostate¢né nabité.

V nasledujicich pripadech je energie v hodinkach
pravdépodobné vycerpdna, coz md za nasledek
zastaveni hodinek.

¢ Hodinky jsou ukryté pod rukdvem.

¢ Hodinky jsou pouzivany ¢i uchovavany za podminek,
kdy nemohou byt po dostate¢nou dobu vystaveny
svétlu.

% Pfi nabijeni hodinek se ujistéte, Ze nejsou zahfdty na vysokou teplotu. (Provozni teplotni
rozmezi je mezi -10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F).)

* Pri prvnim pouziti hodinek ¢i pfi pouziti po zastaveni hodinek z divodu vyéerpani energie
hodinky dostate¢né nabijte dle tabulky vpravo.

[ Standardni ¢as nutny k nabiti

Prijem signalu GPS spotfebovava hodné energie. Je tedy nutné nabijet

hodinky vystavovanim svétlu tak, aby rucka indikdtoru signalizovala pozici

"middle" (stfedni nabiti) nebo "full" (plné nabiti). (Pokud je stav nabiti signalizovn
jako "low" (nizké nabitf), pfijimat signdly GPS neptijde ani manualné.)
- Kontrola statusu nabijeni str. 13

700

Fluorescen¢ni svétlo

Kancelare

K plnému nabiti

Kzajisténi jednovtefinového
intervalu vtefinové rucky

3,5 hodiny

3000

Fluorescenéni svétlo

30W 20cm

420 hodin

12 hodin

1 hodina

10 000

Fluorescencni
svétlo, Slune¢ni's.

Zatazeny den
30W 5 cm

115 hodin

4 hodiny

15 minut

100 000

Sluneéni svétlo

Letni slune¢ny den
(ptimo na slunci)

50 hodin

1,5 hodiny

10 minut

Udaje pro "Cas nutny k nabiti hodinek, aby se zacaly pohybovat v jednovtefinovych intervalech” jsou
odhady ¢asu potiebného k tomu, aby se zastavené hodinky nabily vystavenim svétlu natolik, aby se zacaly
pohybovat v jednovtetinovych intervalech. I kdyz jsou hodinky ¢aste¢né nabity po kratsi dobu, za¢nou se

pohybovat v normalnim jednovtefinovém intervalu. Ovsem zanedlouho se mohou vratit k

dvouvtefinovému intervalu. Prehled nabijeciho ¢asu v této tabulce poskytuje priblizné idaje ohledné
dostate¢ného ¢asu k nabiti.

% Pozadovany ¢as k nabiti se mirné lii v zavislosti na designu a barvé ciferniku hodinek.




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Zakladni operace

1. Zkontrolujte mista, kde je dobry 2. Nastavte ¢asové pasmo a cas a datum
pfijem signali GPS ¢ Nastaveni pomoci piijmu signalu GPSy
— Mista, kde je dobry ptijem signalt GPS /
Mista, kde je $patny prijem signaltt GPS str. 16

® Pifjem signal GPS, - Uprava ¢asového
Mista, kde je dobry pifiem signalt nastavte ¢asové pasmo a pasma str. 18
¢as a datum

® Nastavte letni ¢as dle — Nastaveni letniho
potreby casu (DST) str. 19

e Pokud se zméni Venku pod otevienym nebem s dobrou - Manualni liprava

oblast ¢i ¢asové
pasmo, ve kterém
se hodinky
pouzivaji

viditelnosti

Nastaveni ¢asu casu str.24

¢ Manudlni nastaveni )

) { & ; ; v s o«
Nastaveni casu Mista, kde neni mozné signély

Nastaveni ¢asového pasma — Manualni nastaveni ¢asového
GPS pfijmout

je $patné pasma str. 22

- Kontrola nastaveni
casového pasma a
letniho ¢asu str. 20

Nastaveni ¢asového pasma je — Manualni nastaveni ¢asu str. 41
spravné

Priklad: ve stanici metra




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

O Mista, kde je dobry prijem signalit GPS / Mista, kde je $patny ptijem signali GPS
Existuji mista, kde je dobry pfijem signalti GPS a mista, kde neni mozné signaly GPS
prijmout.

O Dobry piijem A Spatny piijem >< Nelze pFijmout

e Cim mensi ¢4st oblohy je vidét, tim hiife lze ® Neni vidét obloha, ¢i je vidét pouze jeji mala cast.
prijmout signaly GPS. Zaroven je $patny prijem o N&iaky obiekt bréni piii

signalt GPS, pokud néco signadliim GPS béhem €Jaky ob)eit brani prijmu.

ptijmu brani (hlavné béhem upravy casového

® Venku pod otevienym nebem s dobrou
viditelnosti

[]]
"..

T

[ /7

’l’..g - l:j

[/

S
N Wl

[TITTTTTTTT]
arnnnn

LLT
LLLT

® V mistnostech bez oken

® Pod zemi

¢ B¢hem pruijezdu tunelem

o Skrze specialni sklo, napt. s efektem krytu proti

® Mezi vysokymi budovami
® Pobliz zalesnénych oblasti
® Nadrazi/letisté

® V mistnostech s okny

* Signaly GPS mohou byt blokovany tepelnym emisim
® V blizkosti zatizeni, které je hlu¢né ¢i

nékterymi typy skel v oknech, viz ,X
bezdratové komunikuje

Nelze pfijmout®.




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Pokud se zméni oblast ¢i casové pasmo, ve kterém se hodinky pouzivaji (Uprava ¢asového pasma)

0 Uprava ¢asového pasma

wg Casové pasmo, ve kterém se nachazite, 1ze zamérit a hodinky tak
78 l upravit na presny aktualni ¢as pomoci jediného tlacitka*, a to
( kdekoli na svété.

% Letni ¢as lze nastavit manualné.

- Uprava ¢asového pasma str. 18

% Selhani ¢i uspéch prijmu zavisi na okolnim prostiedi.
- Mista, kde je dobry pfijem signal GPS / Mista, kde je Spatny prijem signali GPS
str. 16
% I pokud je pfijem tspésny, letni ¢as nelze nastavit automaticky. Nastavte letni ¢as

manudlné.
- Nastaveni letniho ¢asu (DST) str. 19

% Prijem signdlti GPS spotfebovéva hodné energie.
Nezapominejte tedy pravidelné hodinky nabijet vystavovanim svétlu tak, aby rucka
indikdtoru signalizovala pozici ,middle“ (stfedni nabiti) nebo ,,full“ (plné nabiti).
- Jak hodinky nabijet str. 14
Pokud je stav nabiti signalizovan jako ,,E (low)“ (nizké nabiti), pfijimat signaly GPS
neptijde ani manualné.
- Kontrola statusu nabijeni str. 13

Opatreni pri apravé casového pasma

Pokud je ¢asové pasmo upraveno v blizkosti hranice casového pasma,
muze se zobrazit ¢as sousedniho ¢asového pasma.

V nékterych oblastech nemuseji hranice zaznamenané hodinkami piesné
korelovat s vlastnimi fyzickymi oznacenimi casovych pasem.

Nejedna se o poruchu.

V takovém pripadé nastavte casové pasmo manualné v rezimu
manualniho nastaveni ¢asového pasma.

— Rucni nastaveni ¢asového pasma str. 22

Pii upravé casového pasma pri cestovani po pevniné se vyhnéte
hranicim ¢asovych pasem tim, Ze kdykoli to bude mozné, apravu
casového pasma provedete ve mésté reprezentujicim dané casové pasmo.
Dale pri pouzivani hodinek v blizkosti hranic ¢asovych pasem
zkontrolujte nastaveni casového pasma, a v pfipadé potfeby ho nastavte
rucné.

Pokracuje na

nasledujici strané




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.)

O Jak upravit ¢asové pasmo

Jdéte na misto, kde je
dobry prijem signala
GPS.

Jdéte ven pod oteviené nebe za
dobré viditelnosti.

- Mista, kde je dobry pfijem
signala GPS / Mista, kde je $patny
prijem signala GPS str. 16

Stisknéte tlacitko A (6 vtefin) a pustte ho, kdyz
se vtefinova rucka posune na pozici 30 vtefin.

* I kdyz se vtefinové rucka 3 vtefiny po stisknuti
tla¢itka A presune na pozici 0, stale méjte tlacitko
stisknuté.

Kdyz vtefinova rucka dosahne pozice 30

vtefin, Rucka indikatoru

ukazuje na ,,4+.

pifjem zacne.

Stisknéte
na 6 vtefin

* Kdyz rucka indikdtoru ukazuje na ,E“ nebo \X
piijem nezacne.
Kdyz rucka ukazuje ,,E, nabijte hodinky

* vystavenim svétlu.
- Jak nabijet hodinky str. 14

Zkontrolujte, zda hodinky mohou/nemohou
prijimat GPS signdly.
- Kontrola statusu nabijeni str. 13

X opustte letovy

(%) str.21

Kdyz rucka ukazuje na
rezim ().

- Jak resetovat letovy rezim

3 Nasmérujte hodinky cifernikem nahoru a
vyckejte

* Prijem signalu muze byt slozity, pokud jste v pohybu.

Dokonceni prijmu trva
maximalné 2 minuty.

* V zévislosti na podminkéch.

$ 2

< Displej béhem ptijmu (= status satelitového ptijmu) »
Vtetinova rucka indikuje snadnost piijmu (= pocet satelit
GPS, ze kterych jsou ptijimany signaly GPS).

% Cim vice dostupnych
satelit, tim snadnéjsi
piijem signaltt GPS.

0 jednotek ,

ice vtef Miuze

Pozice vtef. & 5 Juz

rucky: f prfijimat

25 vtefin & 3 4 jednotky

Pocet N o \
satelitii: > .
5 jednotek | 5 )ednotek

* 6jednotek

* I kdyz rucka ukazuje 4
jednotky nebo vice, ptijem
nemusi byt povolen.

% Ke zruseni pfijmu stisknéte
tlacitko B.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

4 Kdyz vtefinova rucka ukaze na ,, Y“
nebo ,,N“, pfijem je dokoncen.

Vysledek pfijmu je zobrazen po dobu 5 vtefin.

Potom se hodinovéa a minutova rucka za¢nou
pohybovat a nastavi se ¢as a datum.

(Casové pasmo se také upravi na mistni casové
pasmo.)

Y: Uspésné
(8vterinova
pozice)

L

N: Neuspésné
(22vtefinova
pozice)

Zobrazeni

SEIKO

Muzete
hodinky
pouzivat.

- Pokud vysledek
prijmu ukazuje ,N“
str. 16

Status

Poté, co se hodinky navrati do rezimu
zobrazeni ¢asu zkontrolujte, Ze pfijem byl
uspésny.
— Zkontrolujte, zda byl pfijem uspésny
str. 28
— Zkontrolujte nastaveni ¢asového
pasma str. 17
% KdyzZ se pohybuje datum, s tladitky nelze
manipulovat.

% Nastavte manudlné letni Cas.
- Nastaveni letniho ¢asu
str. 19

18




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Nastaveni letniho ¢asu (DST)

nZapnuti letniho ¢asu (DST) % DST se neméni automaticky.

o * Zapnuti/vypnuti letniho ¢asu se s upravou ¢asového pasma/manudlnim vybérem ¢asového
DST lze nastavit manualné. padsma neméni automaticky.

Pfi cestovani do oblasti, kde neni zaveden letni ¢as z oblasti, kde zaveden je, vypnéte nastaveni
DST.

1 Vytahnéte korunku do prvniho kliknuti 2 Stisknéte tlacitko A 3 Zamacknéte korunku zpét.

Rucka indikdtoru ukdZe aktudlni nastaveni letniho ¢asu Rucka indikétoru ukéze ,,DST (ON)“ a hodinovd a minutova Vtefinova rucka se navrati k reZimu zobrazeni ¢asu.
(DST). rucka se posunou o jednu hodinu dopredu. Rucka indikatoru se navrati k zobrazovani statusu
nabijeni.

< Kdy?z je nastaveni DST vypnuté (OFF ) >

Stisknéte
na 3 vtefiny

Vytahnéte A Lo\ | Zamacknéte
do prvniho > Zpét
Kliknuti \

* Na Ostrové lorda Howa v ¢asovém pasmu Australie je v dobé platnosti letniho ¢asu
¢as posunut o 30 minut dopredu.
Tyto hodinky v ¢asovém pasmu Ostrovu lorda Howa odpovidaji letnimu c¢asu.

O Vypnuti letniho ¢asu (DST)

Kdyz je letni cas zapnuty (ON), vykonejte kroky @ az ®.
V kroku @ nastavte rucku indikatoru na pozici "OFF", jak je nakresleno na obrazku vpravo.
Hodinovd a minutova rucka se posunou o jednu hodinu zpét.




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

O Kontrola nastaveni ¢asového pasma a letniho ¢asu (DST)

1 Vytahnéte korunku do prvniho kliknuti 2 Zamacknéte korunku zpét

Rucka indikatoru ukazuje nastaveni letniho ¢asu (DST). Vtefinova rucka se navrati k rezZimu zobrazeni c¢asu.

Rucka indikatoru se navrati k zobrazovani statusu
nabijeni.

Vytahnéte
do prvniho
Kliknuti

Zamacknéte
Zpét

* Zména nastaveni ¢asového pasma
¢ Kdyz se nachazite v misté, kde je dobry
piijem signalt GPS

{ Zobrazeni rucky indikatoru > = Jakupravit &asové pésmo str. 18

Zobrazuje nastaveni zapnuti/vypnuti ® Kdyz se nachdzite v miste, kde nelze
letniho ¢asu (DST). pijimat signaly GPS
- Jak ru¢né nastavit ¢asové pasmo
DST | - (OFF) | DST (oN) str. 23
* Pro vztah mezi pozici vtefinové rucky a
¢asovym pasmem se prosim podivejte na
»Zobrazeni ¢asového pasma a seznam
svétovych ¢asovych pasem® str. 12

% Aktudlni ¢asové pasmo na hlavnim ciferniku a letni ¢as (DST) lze zkontrolovat pomoci stisknuti a uvolnéni tlacitka B.

20




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Pfi nastupu do letadla (letovy rezim )

[ Letovy rezim  (¥) 0 Nastaveni letového rezimu ().

Nastavte hodinky do letového rezimu tam,
kde by pfijem signalu mohl ovlivnit funkci
dalsich elektronickych zafizeni, napt. v

letadle, atd. Rucka indikatoru ukazuje status Rucka indikdtoru ukdze na &
nabijeni.

1 Stisknéte tlacitko B na 3 vtefiny

V letovém rezimu nefunguje piijem
signaltt GPS (nefunguje tedy uprava
¢asového pasma, manualni dprava casu,
automaticka uprava casu.)

«Letovy rezim () »
Rucka indikatoru ukazuje na

J X Kdyz je nastaven letovy rezim (), rucka
indikatoru neukazuje status nabijeni.

— Nastaveni mistniho ¢asu destinace v
letadle, atp. (Manualni nastaveni
¢asového pasma) str. 22

[ Opusténi letového rezimu ().

Provedte operaci (D.
Kdyz rucka indikatoru ukazuje na ,,status nabijeni® jako na

b S Kdyi je letOV}; rezim opuétén, rucka indikdtoru obrazku vpravo, letov}'l rezim lze opustit_
ukazuje status nabijeni.

% Status nabijeni zobrazuje plné nabiti




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Nastaveni mistniho casu destinace v letadle, atp. (Manualni nastaveni ¢asového pasma)

] Manualni nastaveni ¢casového pasma

V mistech, kde nelze ¢asové pasmo upravit, miize byt casové pasmo nastaveno manualné.
- Mista, kde je dobry pfijem signali GPS / Mista, kde je $patny prijem signali GPS str. 16

Pro nastaveni mistniho ¢asu a data na hodinkach nastavte casové pasmo podle ,,Zobrazeni ¢casového

. ¥ ;L , . « % Nastaveni letniho ¢asu (DST) str. 19
pasma a seznam svétovych casovych pasem® str. 12

[ Jak manualné nastavit ¢asové pasmo

1 Vytabnete .korul}ku do 2 Otocte korunkou a nastavte vterinovou rucku na ¢asové pasmo destinace 3 Zamacknéte korunku zpét
prvniho kliknuti

Vtefinova rucka ukaze aktualni Pfi otoceni korunky se vtefinova rucka {Zobrazeni  rucky  indikatoruw> Vtefinova rucka se navrati k rezimu
¢asové pasmo. posune na dalsi ¢asové pasmo. Zobrazuje nastaveni zapnuti/vypnuti zobrazeni Casu.

letniho ¢asu (DST). Rucka indikétoru se navrati k
zobrazovani statusu nabijeni.

DST vypnuté zapnuté

q q * Pfi pohybu hodinové/minutové rucky, dne

a data s tlacitky nelze manipulovat.

Pro posunuti o jedno pasmo vpred otocte Zobrazeni

korunku po sméru hodinovych rucek . °

Wi Pozice

néte : 3 Y

do prvniho N , rucky
Kliknuti & :

Pro posunuti o jedno pasmo

p ! ) pasn Zamacknéte
vzad otocte korunku proti Mg 2 : 208t
sméru hodinovych rucek

% Pokud letni ¢as neni spravny, pfepnéte
Zapnuti/vypnuti DST podle Nastaveni letniho
&asu (DST) str. 19 po provedeni @).




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Nastaveni ¢asu (manualni aprava casu)

0 Manualni Gprava ¢asu

Hodinky lze nastavit na presny aktualni ¢as aktualné nastaveného c¢asového pasma.
,cg (Beze zmény casového pasma.)

- Jak manualné upravit ¢as str. 26
— Kontrola nastaveni ¢asového pasma str 21

* Pfi manudlni Gpravé ¢asu je zobrazen presny ¢as aktudlné nastaveného ¢asového pasma.
Pokud se zméni oblast ¢i ¢asové pasmo, ve kterém se hodinky pouzivaji, upravte casové pasmo. = Jak upravit casové pasmo str. 18
(Pti upravé ¢asového pasma se upravi nastaveni casového pasma, ¢as a datum, neni proto nutné manualné ¢as upravovat.)

% Letni ¢as neni automaticky nastaven. Provedte nastaveni manuélné. = Nastaveni letniho ¢asu (DST) str. 19

% Uspéch ¢ neuspéch prijmu zévisi na prostredi pfijmu. — Mista, kde je dobry pfijem signali GPS / Mista, kde je $patny piijem signala GPS str. 16

* Pokud byl ptijem tspé$ny pomoci manudlni upravy ¢asu, 1ze provést automatickou tpravu ¢asu. Detaily viz ,Automatickd Gprava ¢asu® str. 25

% Piijem signdlu GPS spotiebovava hodné energie.
nutné nabii ipk an{ &
- Jak hodinky nabijet str. 14
(Pokud je stav nabiti signalizovan jako ,,E (low)* (nizké nabiti), ptijimat signaly GPS nepdjde ani manualné.)

- Kontrola statusu nabijeni str. 13

Pokracuje na
nasledujici strané




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

0 Jak manuélné upravit Cas

Jdéte na misto, kde je Stisknéte tlacitko A (3 vtefiny) a pustte ho, kdyz se
dobry prijem signala vtefinova rucka posune na pozici 0 vtefin.
GPS.

3 Nasmérujte hodinky cifernikem nahoru a 4 Kdyz vtefinova rucka ukaze na 4
vyckejte. »Y“ nebo ,,N“ prijem je dokoncen.

Jdéte ven pod oteviené nebe Kdyz vtefinova rucka dosahne pozice 0 vtefin, Vysledek prijmu je zobrazen po dobu 5 vtefin.

za dobré viditelnosti. piijem zacne. gg:’:;cle::iﬁ fll::lnu Potom se hodinova a minutova rucka za¢nou
Rucka indikatoru ukazuje na ,, 1. ) pohybovat a nastavi se ¢as a datum.

% V zavislosti na
'- i 4 5 Y Y 7 7 4 7
Stisknéte \\‘i’ podiHialeioh, Zobrazeni | Y: Uspésné N: Netspésné

na 3 vtefiny vysledku (8vtetinova (22vtefinova
piijmu pozice) pozice)

< Zobrazeni béhem prijmu (= status satelitového

ptijmu) >

Vtefinova rucka indikuje snadnost pfijmu (= pocet Zobrazeni / \

satelitti GPS, ze kterych jsou pfijimany signaly GPS).

= Mista, kde je dobry ptijem % K ziskdni pouze informace o ¢ase je nutny pocet Miuzete = Kdyz vysledek
signalit GPS / Mista, kde je satelitd 1. Stav hodinky piijmu ukazuje
$patny prijem signala GPS »N“ str. 16
str. 16

* Kdyz rucka indikitoru ukazuje na ,nizky* nebo X , Polet pouzivat.
piijem nezacne. idkarivieh ) ) — - )
Kdyz rucka ukazuje ,,nizky®, nabijte hodinky sat elité, Poté, co se hodinky navrati do rezimu zobrazeni
vystavenim svétlu. ¢asu zkontrolujte, Ze ptfjem byl tspésny.
= Jak nabijet hodinky str. 14 , — Zkontrolujte, zda byl piijem tspéSny str. 28
- Kontrola statusu nabijeni str. 13 Zobrazeni

Pokud ¢as neni spravny, i kdyz se zobrazilo ,,Y,
¢asové pasmo mozna neodpovida oblasti, kde

Kdyz rucka ukazuje na Y, vypnéte letovy / Nelze se nachazite. Zkontrolujte nastaveni ¢asového
rezim(¥Y). Stav
- Jak vypnout letovy rezim (Pr) str.21

prijimat pdsma.
— Zkontrolujte nastaveni ¢asového pasma a
% Pokud cheete letniho ¢asu (DST) str. 20

ptijem zrusit, & 4 * Pti pohybu data s tla¢itky nelze manipulovat.
stisknéte tla¢itko B. i * Manualné nastavte letn{ ¢as.
Stisknéte
tlacitko B

- Nastaveni letniho ¢asu str. 19




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Automaticka uprava Casu

Pfesny aktualni ¢as na téchto hodinkach lze nastavit pomoci automatického prijmu signalia GPS, a to vystavenim jasnému svétlu
venku pod otevienym nebem.

Pokud jsou hodinky ukryty pod rukavem a cifernik neni vystaven dostatecnému svétlu i pres to, Ze se nachazi venku pod otevienym
nebem, hodinky uchovavaji ¢as posledni uspésné manualni upravy casu (nebo upravy casového pasma) a automaticky zapocnou
upravu casu ve stejnou dobu.

* Na misté, kde neni dobra viditelnost, nelze pfijimat signaly GPS. = Mista, kde je dobry pfijem signali GPS / Mista, kde je §patny pfijem signalia GPS str. 16

% Pokud je energie dostate¢né nabita, automaticky ptijem bude provadén kazdy den.

* Automatickd uprava ¢asu je providéna maximalné jedenkrat denné. I v ptipadé neuspéchu automatické upravy ¢asu bude pristi automaticka uprava ¢asu provedena pristi den, ¢i
den nasledujici.

% Pfiautomatické upravé ¢asu neni upraveno ¢asové pasmo.
Pokud se zméni oblast, ve které jsou hodinky pouzivany, provedte prosim tpravu ¢asového pasma. Jak upravit ¢asové pasmo str. 18

< Pokud je obtizné vystavit hodinky dostatecnému svétlu >

Pro pripady, kdy se nachazite venku pod otevienym nebem a hodinky jsou napt. ukryty pod dlouhym rukavem v zimé, nebo jste v oblasti, kde je
doba denniho svétla kratka, ¢i hodinky nemohu byt po delsi dobu vystaveny dostatecnému svétlu kviili Spatnému pocasi, jsou tyto hodinky
navrzeny tak, aby umoznily automaticky prijem casu v dobé, kdy probéhla posledni aspé$na manualni aprava casu.

Pokud jsou hodinky vystaveny vy$e popsanym pripadiim provozniho prostredi, bude automaticka uprava casu uspésna tehdy, kdyz budete
provadét manualni upravu casu v dobé, kdy jsou hodinky pouzivany na misté, kde je dobry prijem signali GPS pod otevienym nebem.

- Jak manualné upravit cas str. 24

Jelikoz v$ak hodinky posuzuji spusténi automatické upravy ¢asu také na zakladé nasledujicich okolnosti, nemusi hodinky spustit
automatickou pravu asu pri vystaveni jasnému svétlu.

*Status nabijeni

*Status posledniho pfijmu

% Pokud ruc¢ka indikdtoru ukazuje na ,,E (low)“ (nizké nabiti) nebo se hodinky nachazeji v letovém reZimu, automatickou upravu ¢asu nelze provést.
Pokud rucka indikatoru ukazuje na ,,E, nabijte hodinky pomoci vystaveni svétlu. = Jak hodinky nabit str. 14
- Kontrola statusu nabijeni str. 13
* Pokud se energie snizi, prodlouzi se doba, kdy automatickd Gprava ¢asu neni provadéna. Nezapomeiite hodinky pravidelné nabijet.
* Pokud je provedena uprava ¢asového pasma ¢i manudlni uprava ¢asu dfive, nez zapo¢ne automatickd iprava ¢asu, pak automatickd uprava ¢asu ten den jiz neprobéhne.
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ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.)

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

SEIKO

Prijem signalu GPS

Prijem signalu GPS je trojiho typu. Parametry vSech typt jsou nasledujici.

Zptisob
prijmu

Zobrazeni

Parametry

Uprava &asu

Jak manudlné
upravit cas

>

Automaticka uprava
casu =

Uprava Casu

Je zobrazen presny aktudlni cas
nastaveného ¢asového pasma

Uprava ¢asového pasma
r
‘ l ¢asové pasmo
q
<

Identifikace ¢asového pasma a
uprava ¢asu

Je identifikovdno ¢asové pdsmo, ve
kterém se nachdzite, a zobrazen presny
aktualni Cas.

Jak upravit

Prijeti dat o
prestupné vtefiné

Prijem pfestupné vteriny
Pfipraveno pro ptijeti dat o
prestupné vtetiné a prijeti dat o
prestupné vtefiné

- str. 29

Pocet
dostupnych
satelitl nutny
pro pfijem

Jedna jednotka (pro obdrzeni
informace o ¢asu)

V zasadé vice nez 4 jednotky (pro
obdrzeni informaci o ¢asu a ¢asovém
pasmu)

Cas nutny k
piijmu

6 vterin az 1 minuta

30 vtefin az 2 minuty

30 vterin az 18 minut

Typ
situace

Nastaveni pfesného ¢asu hodinek pti
pouziti ve stejném casovém padsmu

Pfi pouziti hodinek v jiném
¢asovém pasmu

Automatické zobrazeni po
provedeni automatické dpravy
¢asu nebo manudlni upravy
Casu 1. ¢ervna a 1. prosince, i
po téchto datech.
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] Piijem signalu GPS - ¢asto kladené dotazy

D:

O:

D:
O:

Pfi premisténi do jiného ¢asového pasma ukazi hodinky automaticky
mistni cas?

Hodinky neukazi automaticky mistni ¢as automaticky jen tim, zZe se
premisti. Pokud se nachdzite na misté, kde je dobry ptijem signalti GPS,
upravte ¢asové pasmo. Hodinky automaticky ukazi mistni ¢as.

Pokud se nachdzite na misté, kde je $patny prijem signdlti GPS, nastavte
¢asové pasmo manudlné.

— Manualni nastaveni ¢asového pasma str. 22
Hodinky mohou byt nastaveny na jakékoli svétové casové pasmo.

: Je letni ¢as (DST) automaticky zménén ptijetim signaltt GPS?
: Letni Cas je tfeba nastavit manudlné.

- Nastaveni letniho ¢asu (DST) str. 19

(Signaly GPS ze satelittt GPS neobsahuji informaci o letnim ¢ase.)
I'v ramci jednoho ¢asového pasma nékteré zemé i oblasti letni Cas
nezavadi.

- Letni ¢as (DST) str. 12

Je treba vykondvat zvlastni akce v roce, kdy se pridava prestupna vterina?
Z4dné zvla$tni akce neni nutnd.

Jelikoz hodinky prijimaji data o prestupné vteriné ve stejnou dobu, jako
signaly GPS, 1. ¢ervna a 1. prosince ¢i po téchto datech, je prestupna
vtefina pridavana automaticky diky pravidelnému ptfjmu signaltt GPS.
Dalsi informace viz ,,Pfestupnd vtefina (funkce automatického pifjmu
prestupné vtefiny)“ = str. 27




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.) ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Prestupna vterina (funkce automatického prijmu prestupné vteriny)

0 Piestupna vtefina
Ucelem piestupné vteriny je kompenzace odchylek astronomicky uréovaného
Svétového casu (UT) od Mezinarodniho atomového ¢asu (TAI).

Kazdy rok nebo jednou za nékolik let miiZe byt pridana nebo odebrana 1
vtefina.

0 Funkce automatického prijeti prestupné vtefiny

V dobé pridani prestupné vtefiny je prestupna vtefina automaticky pridana
diky prijeti "dat o prestupné vteriné" pomoci signali GPS (smazat).

% ,,Data o pfestupné vtefiné“ obsahuji informace o budoucim ptidani pfestupné vtefiny a data o soucasné
prestupné vtefineé.

Prijeti dat o prestupné vtefiné

0 Prijeti dat o pfestupné vtefiné
1.prosince nebo 1. ¢ervna nebo po téchto datech, zobrazeni
rucky indikatoru bude vypadat tak jako na obrazku vpravo.

Kdyz je prijeti dat o pfestupné vtefiné dokonceno, rucka
indikatoru se navrati k zobrazovani statusu nabijeni.
Pouzivejte hodinky tak, jak jsou.

% Prijeti dat o pfestupné vtefiné probihd jednou za ptil roku, bez ohledu na to, jestli je pfestupna vtefina piiddna nebo ne.

Prijeti dat o pirestupné vtefiné trva aZ 18 minut.

Prijeti dat o prestupné vtefiné probéhne také za nasledujicich podminek prijeti signaltt GPS:

® GPS signaly jsou prijaty po resetovani systému
® GPS signaly nebyly pFijaty po dlouhou dobu
® Prijeti dat o pfestupné vteriné bylo nedspésné
(Pfijeti dat o prestupné vtetiné znovu probéhne pti dal$im ptijeti signaltt GPS. Opakuje se, dokud ptijeti dat o

prestupné vtetiné nebude uspésné.)




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.)

1 Zkontrolujte, zda bylo prijeti aspésné (Zobrazeni vysledku piijmu)

Druh pfijmu a vysledek piijmu (aspésny ¢i neuspésny) posledniho prijeti dat o pfestupné vtefiné je zobrazen po dobu 5 vtefin

1 Stisknéte tlacitko A a pak
ho pustte

Vtefinova rucka a rucka indikatoru zobrazi
vysledek prijmu.

Stisknéte
a pustte

* Pokud drzite tladitko A stisknuté, hodinky
vstoupi do rezimu Manudlni Gpravy ¢asu.

2 Zkontrolujte, zda byl pfijem uspésny (béhem 5 vtefin)

Vtefinova rucka ukaze vysledek ptijmu (tspésny/
neuspésny.)

Rucka indikatoru ukaze, ktery z poslednich piijmi
signalu GPS provedl Gpravu ¢asu nebo tGpravu
¢asového pasma.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Vtefinova rucka: Vysledek ptijmu
(Gspésny/neuspésny)

Vysledek

Zobrazeni

Neuspésny

\

Pozice

Y Pozice
8 vtefin

N Pozice
22 vtefin

Rucka indikatoru: Zptsob piijmu (manualni
uprava ¢asu nebo uprava ¢asového pasma)

Zobrazeni

* Po uplynuti 5 vtefin nebo stisknuti tlacitka

1 (Manudlni
uprava ¢asu)

4+ (Uprava
¢asového pasma)

B se hodinky navrati do rezimu zobrazeni
casu.

SEIKO

Pokud je vysledek pfijmu Y

¢ Prijem dat o prestupné vteriné byl uspésny.
Muzete hodinky pouzivat.

Pokud je vysledek prijmu N

*Je nutné prijmout signaly GPS.
Premistéte se proto ven, kde je
dobry prijem signala GPS.

- Mista, kde je dobry pfijem signalu GPS /
Mista, kde je $patny prijem signalu GPS
str. 16

%k Priblizné po uplynuti péti dnii po Gspésném
prijeti se zobrazeni vysledku pfijmu zméni
na ,,N“

% V ptipadé, Ze nelze ptijmou signél GPS,
hodinky funguji s presnosti quartzovych
hodinek (ptedbihani/zpozdovani +15 vtefin za
mésic).

Pokud ptijem jakkoli selhal, nastavte
¢as a datum manudlné

- Jak manualné nastavit ¢as str. 41




ZAKLADNI PROVOZ (NASTAVENI CASU / PRIJEM GPS SIGNALU ATD.)

J Zkontrolujte, zda bylo prijeti dat o prestupné vtefiné uspésné
Vysledek prijeti dat o pirestupné vtefiné (ispé$né nebo neuspésné) je zobrazen po dobu 5 vtefin.

1 Stisknéte tlacitko A a pak
ho pustte

Vterinova rucka a rucka indikatoru
zobrazi vysledek prijmu.

Stisknéte
a pustte

X% Pokud drzite tlad¢itko A stisknuté,
hodinky vstoupi do rezimu Manualni
upravy ¢asu.

2 Vysledek pfijmu je zobrazen

Vtefinova rucka ukaze vysledek prijmu signaltt GPS (Gpravu
¢asu nebo upravu ¢asového pasma).

Rucka indikdtoru ukaze na ,,1“ nebo ,,4+%, coz ukazuje "upravu
¢asu" nebo "Gpravu ¢asového pasma.”

% Rucka indikdtoru ukazuje na "4+", coz je nésledek upravy ¢asového pasma.
Vtetinova rucka: Vysledek ptijmu (Gspésny/neuspésny)

Vysledek| Uspésny Netspésny

Zobrazeni

Y Pozice N Pozice

Pozice .. ..
8 vterin 22 vterin

* Po uplynuti 5 vtefin nebo stisknuti tla¢itka B se hodinky
navrati do rezimu zobrazeni Casu.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

3 Stisknéte tlacitko A a poté ho pustte, zatimco je zobrazovan
vysledek pfijmu (po dobu 5 vtefin) pii kroku 2

Vtefinova rucka ukaze vysledek prijmu
dat o prestupné vtefiné (uspésny /
neuspésny).

Rucka indikatoru ohledné pfijmu dat o
prestupné vtefiné ukazuje "0"

Vtefinova rucka: Vysledek piijmu
(aspésny / netspésny)

Vysledek Uspésny

Stisknéte
a pustte

* Pokud drzite tla¢itko A stisknuté, hodinky
vstoupi do rezimu Manudlni Gpravy Casu.

* Po uplynuti 5 vtefin nebo stisknuti tla¢itka B
se hodinky navrati do rezimu zobrazeni casu.

Zobra-
zeni

SEIKO

Y Pozice N Pozice

Pozice .. ..
8 vterin 22 vterin

Pokud je vysledek pfijmu dat o pfestupné

vtefiné Y (aspésny)

* Prijem dat o prestupné vtefiné byl uspésny.
Muzete hodinky pouzivat.

Pokud je vysledek pfijmu dat o pfestupné
vtefiné N (neuspésny)
* Pravidelné provadény piijem dat o pfestupné
vtefiné byl neuspésny.
Bude automaticky proveden pii dalsim
ptijmu signalt GPS (pfi automatické upravé
¢asu/manualni Gpravé casu).
Muizete hodinky pouzivat.

1. ¢ervna nebo po téchto datech.

* I kdyz se prijeti dat o prestupné vtefiné nepodafilo,
zobrazovany ¢as je spravny, dokud se nepridaji
(nevymazou) data o prestupné vtefiné.




V PRIPADE NEOBVYKLEHO POHYBU VTERINOVE RUCKY

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Pohyb vterinové rucky a stav hodinek (funkce predbézného upozornéni na dochazejici energii)

Pohyb vterinové rucky ukazuje stav hodinek (béh funkci).
J Pohyb v intervalech 2 vtefin / pohyb v intervalech 5 vtefin

Kdyz dojde ke snizeni energie uchovavané v hodinkach, spusti se funkce pfedbézného upozornéni na dochazejici energii.
Kdyz dojde ke sniZeni energie uchovavané v hodinkach, nabijte hodinky vystavenim svétlu. - Jak hodinky nabijet str. 14

% Kdyz je spusténa funkce predbézného upozornéni na dochazejici energii, na hodinkéch nelze provadét akce ani pomoci manipulace s tla¢itky a korunkou.

(Nejedna se o selhani.)

Pohyb v intervalech 2 vtefin

Vtefinova rucka se pohybuje v intervalu 2 vtefin.

Pohyb v intervalech 5 vtefin

Vtetinovd rucka se pohybuje v intervalu 5 vtefin.

Omezeni funkci/zobrazeni

¢ Pfijem nazapoc¢ne ani pfi manualnim pfijmu signalu GPS.
® Nelze provést automatickou tipravu casu.

® Hodinové ruc¢ka, minutova rucka, datum a séitaé se zastavi.
¢ Pfijem nazapocne ani pti manualnim ptijmu signalu GPS.
® Nelze provést automatickou tpravu casu.

Reseni

(1) Dostate¢né hodinky nabijte vystavenim svétlu, dokud se vtefinovd rucka
nezac¢ne pohybovat v intervalech 1 vtefiny.
- Jak hodinky nabijet str. 14

(2) Hodinky nabijejte dokud rucka indikatoru neukaze na pozici stfedni ¢i plné
nabiti. (Pokud rucka indikatoru ukazuje na pozici nizkého nabiti, nelze
pfijimat signaly GPS).
- Kontrola statusu nabijeni str. 13

(1) Hodinky nabijejte dokud rucka indikatoru neukdze na pozici stfedni ¢i
plné nabiti.
- Kontrola statusu nabijeni str. 13

(2) Pro nastaveni ¢asu provedte upravu ¢asového pasma.
- Jak upravit ¢asové pasmo str. 18

Pokracuje na
nasledujici strané




V PRIPADE NEOBVYKLEHO POHYBU VTERINOVE RUCKY

[ Vtefinova rucka se zastavi v pozici 15 vtefin / v pozici 45 vtefin

(Funkce aspory energie)
Pokud nejsou hodinky delsi dobu vystaveny svétlu, spusti se funkce ispory energie.

Usporny rezim 1

Vtefinova rucka se zastavi a ukazuje na
pozici 15 vtefin.

Usporny rezim 2

Vtefinovd rucka se zastavi a ukazuje na
pozici 45 vtefin.

Omezeni
funkci/

zobrazeni

® Hodinova ruc¢ka, minutova rucka a datum se zastavi.

® Neni provadéna automaticka uprava casu.

e Hodinova rucka, minutova ru¢ka a datum se zastavi.
(Datum ukazuje ,,1“.)

® Prijem nazapoc¢ne ani pfi manualnim pfijmu signalu
GPS.

¢ Neni provddéna automaticka Gprava ¢asu.

¢ Rucka indikdtoru ukazuje na pozici nizkého nabiti.

Pfi¢ina

Pokud jsou hodinky ve stavu, kdy po dobu 72 ¢i vice
hodin nebyly vystaveny dostatecnému svételnému
zdroji.

Pokud se hodinky po del$i dobu nachazeji ve stavu
nedostate¢ného nabiti.

Pfi vystaveni hodinek dostate¢cnému svételnému
zdroji po dobu vice nez 5 vtetin nebo pifi stisknuti
jakéhokoli tlacitka se vtefinova rucka rychle posune
vpfed a hodinky ukazi aktudlni cas.

(1) Dostate¢né hodinky nabijte, dokud stav nabijeni
neukazuje na pozici stfedni ¢i plné nabiti.
- str. 13 ~ 14

(2) Pro nastaveni ¢asu provedte upravu ¢asového
pdsma. = str. 17 ~ 18

Usporny rezim 2

* Pri nabijeni hodinek se vtefinova ru¢ka pohybuje v intervalech 5 vtefin. P¥i pohybu v intervalech 5 vtefin nelze manipulovat s tlacitky.

* Pokud je Usporny rezim 2 prodlouzen, snizi se mnozstvi uchované energie a interni informace o aktudlnim ¢asu budou ztraceny.
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PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

SEIKO

Kazdodenni péce

Parametry a kalibr / ¢islo pouzdra

® Hodinky vyzaduji dobrou kazdodenni péci
® Neumyvejte hodinky, pokud je korunka ve vytazené pozici.
® Otfete vlhkost, pot a necistoty mékkym hadiikem.

® Po namoceni hodinek v motské vodé je omyijte v Cisté sladké vodé a opatrné je
otfete do sucha.

* Pokud jsou Vase hodinky oznaceny jako ,,nejsou vodéodolné® ¢i ,,vodéodolné pro bézné uziti,
nemyjte je.
Parametry a kalibr / ¢islo pouzdra > str. 32
Vodéodolnost = str. 33

@® Cas od casu otocte korunkou

® Abyste predesli korozi korunky, ¢as od ¢asu ji otocte.

® Jednou za ¢as stisknéte tlacitka.

® Abyste predesli korozi tlacitek, jednou za cas je stisknéte.

Zadni cast pouzdra ukazuje parametry a kalibr / ¢islo
pouzdra Vasich hodinek

Vodéodolnost

viz str. 33

Qdolnost vii¢i magnetismu

viz str. 34

Cislo kalibru/pouzdra X 000000

X
mm‘ﬂ?ﬂ e

Cislo pro identifikace typu
Vasich hodinek

% Cisla vye jsou pouze piiklady. Parametry uvedené na zadni &asti
pouzdra Vasich hodinek se od uvedenych prikladti mohou lisit.




PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Vodéodolnost

Pfed pouzitim Vasich hodinek si prostudujte nasledujici tabulku popisujici riizné stupné vodéodolnosti.

Oznaceni na zadni strané pouzdra Vodéodolnost Podminky pouzivani

Vodéodolné 10 (20) Bart Vodéodolné pro bézné uziti pfi barometrickém tlakul0 (20) Hodinky jsou vhodné pro potapéni bez tlakové lahve.




PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Odolnost viici magnetismu (Magnetickym vliviim)

Priklady béznych magnetickych vyrobki, jez mohou ovlivnit chod hodinek

Pod vlivem magnetismu se mohou hodinky doc¢asné predbihat ¢i zpozdovat
nebo prestat fungovat.
%k Iv pripadé, Ze se hodinky predbihaji ¢i zpozduji kviili magnetickym vliviim, pozice ruéek je
automaticky upravovana ,,funkci automatické upravy pozice ruéek (str. 44)
Tyto hodinky jsou odolné viici magnetismu v souladu s ISO pro
magnetickou ochranu hodinek (,,Magnetic resistant watches®). Smartphone, mobilni telefon Adaptér Bratna

tablet (reproduktory) (s magnetickou
prezkou)

Drzte hodinky dale od magnetickych vyrobki ve vzdalenosti alespon 5 cm. [ﬂ @ @ @

Holici strojek Magnetické Pfenosné radio Magneticky Magneticky
s adaptérem kuchynské (reproduktor) néhrdelnik zdravotni
pfistroje polstar

Pokud jsou hodinky zmagnetizovany a jejich pfesnost se zhorsi v mife, ktera
pfesahuje miru ur¢enou pro bézné uzivani, je tfeba hodinky demagnetizovat. V
takovém pripadé Vam bude demagnetizace a nastaveni presnosti natictovano, i
pokud se hodinky jesté nachdzeji v zaru¢ni dobé.

Divod, pro¢ ma magnetismus na hodinky vliv

Vestavény motor ma v sobé magnet, ktery muze byt ovlivnén silnym vnéj$im
magnetickych polem.
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SEIKO

Naramek

Naramek se pfimo dotyka kiiZe a muzZe byt zaspinén potem ¢i prachem.

Nedostatecna péce tak mizZe zrychlit zhorSeni stavu naramku nebo zpisobit
podrazdéni kize ci znecistit okraj rukavu. Pro dlouhodobé uzivani je nutné vénovat
hodinkam dostatecnou péci.

® Kovovy naramek ® Polyuretanovy pasek

¢ Vlhkost, pot ¢i nelistoty mohou zptisobit korozi i na ndramku z nerezavéjici oceli, pokud
jsou zde ponechdny po dlouhou dobu.
® Nedostate¢nd péce muize zpusobit nazloutlé ¢i zlatavé skvrny na spodnim okraji rukavi u

® Po vystaveni polyuretanového pasku svétlu muze dojit ke zméné jeho barvy, a miize byt
poskozen rozpoustédlem ¢i vihkosti vzduchu.

* Prihledné, bilé ¢i svétle zbarvené pasky lehce vstrebavaji jiné barvy, coz mize ustit v

kosil.

¢ Vlhkost, pot a necistoty setfete co nejdfive vlhkym hadfikem.

® K ocisténi necistot v mezerach mezi klouby naramku je nejprve setfete ve vodé a poté
vykartacujte mékkym kartackem na zuby. (Zabalte télo hodinek napt. do celofanu, abyste
jej chranili pfed vniknutim vody.)

¢ Jelikoz nékteré titanové nadramky pouzivaji trny z nerezavéjici oceli, jeZ je mimoradné
silna, mohou ¢asti z nerezavéjici oceli korodovat.

barevné skvrny ¢i zménu barvy.

e Spinu omyjte vodou a o¢istéte suchym hadtikem. (Zabalte télo hodinek napt. do celofanu,
abyste jej chranili pred vniknutim vody.)

® Pokud pasek ztrati svou pruznost, vyméiite jej za novy. Pokud jej budete i nadale pouzivat,
muze popraskat ¢i se zacit drolit.

® Pokud se koroze rozsifi, mohou trny vy¢nivat ven ¢i vypadnout, a muze také z naramku
odpadnout pouzdro hodinek, nebo se nemusi otevtit spona.

® Pokud trn vy¢niva ven, mtize dojit ke zranéni. V takovém pripadé hodinky nepouzivejte a
pozadujte jejich opravu..

@ Silikonovy pasek
® Co se charakteristiky materialu tyce, pasek se snadno za$pini a mohou se na ném objevit
skvrny ¢i dojit ke zméné barvy. Spinu otfete vlhkym hadfikem ¢i ¢istici utérkou.
® Na rozdil od paski z jinych materidlti muze po popraskani pasku dojit k jeho roztiznuti.
Zajistéte proto, aby pasek nebyl poskozen ostrym nastrojem.

® Kozeny pasek
® Po vystaveni vlhkosti, potu a pfimému sluneénimu zéfeni miZe dojit ke zméné barvy
kozeného pasku a ke zhor$eni jeho stavu.
® Co nejdrive vlhkost a pot otfete ¢i vysuste suchym hadfikem.
® Dlouhodobé hodinky nevystavujte pfimému slune¢nimu zareni.
® Piinoseni pasku ve svétlych barvach budte opatrni, muze se zaspinit.

Podrazdéni kize zpisobené paskem ma rtizné priciny, jako
napfiklad alergie na kovy ¢i kiizi, nebo reakce kiize na tfeni s

-~
Poznamky k
podrazdéni
pokozky a alergii | prachem ¢i samotnym paskem.

® Pri koupani, plavani a praci s vodou pouzivejte pouze kozené pasky Aqua Free, a to i
pokud jsou hodinky samotné vodéodolné pro bézné uziti (vodéodolnost 10 BARU/20 Poznamky k délce
BARU). pasku

-

Péasek nastavte tak, aby mezi nim a zapéstim byl prostor
pro zajisténi radného proudéni vzduchu. Pfi noseni
hodinek byste do prostoru mezi paskem a zapéstim méli
byt schopni vloZit prst.




PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Jak pouzivat nastavitelnou trojitou sponu

Nékteré pasky maji nastavitelnou trojitou ® Jak upravit délku kozeného pasku
sponu.

Pokud hodinky, které jste zakoupili, maji tuto A v 1
sponu, vénujte prosim pozornost nasledujicim

instrukcim.

Pfi zmacknuti tlacitek na obou stranach Znovu zmacknéte tladitko, ¢imz
klapky vytahnéte 2 kozeny pasek z rozepnete klapku.

pohyblivého a pevného ocka. Poté oteviete

sponu.

Prezka ———
@ Jak nosit ¢i sundat hodinky =
Pevné ocko —— Tlacitko

Zmacknéte tlacitko na obou strankach 2 Vlozte $picku pasku do pohyblivého ocka Pohyblivé otko  — Klapka
Klapky; vytahnéte prezku. a do pevného ocka, a sepnéte sponu
Pasek automaticky vyskoci z ocka. pritlacenim obruby prezky.

3 Vytahnéte trn z dirky v pasku. Posunte 4 Zavrete klapku.
I pasek do pozadované délky a najdéte
Klapka . _ vhodnou dirku. Vlozte trn do dirky.

* Tlustrace jsou pouze orientaéni. V zévislosti na modelu se
mohou nékteré detaily lisit.

36




PRO ZACHOVANI KVALITY VASICH HODINEK ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Lumibrite

Pokud maji Vase hodinky Lumibrite

Lumibrite je svétélkujici barva bez obsahu jakychkoli Skodlivych materiala, napfiklad radioaktivnich latek, a je tedy naprosto
neskodna pro lidi i Zivotni prostiedi. Lumibrite je nové vyvinuta svétélkujici barva, ktera béhem kratké doby absorbuje a uklada
svételnou energii slune¢niho zareni nebo svételnych pristroji a potom ji ve tmé vyzaiuje. Pokud je Lumibrite napriklad vystaven svétlu
o vice neZ 500 luxech po dobu priblizné 10 minut, vyzatuje pak svétlo 3 az 5 hodin. Upozornujeme, Ze pfi vyzarovani ulozeného svétla
se uroven svitivosti svétla casem postupné sniZuje. Doba trvani vyzafovani svétla se miiZe také mirné lisit v zavislosti na faktorech jako
jas mista, kde jsou hodinky vystaveny svétlu, nebo jejich vzdalenost od zdroje svétla.

% Pokud vstoupite do temného mista z jasného prostiedi, obvykle Vasim o¢im trvd, nez si zvyknout na jinou troven svétla. Nejprve skoro nic nevidite, ale ¢asem se V4§ zrak postupné zlep$uje.
(Adaptace lidského oka na tmu)

{ Referen¢ni udaje pro svitivost >

Stav Osviceni

Jasné pocasi 100,000 lux

Slune¢ni svétlo
Zatazené pocasi 10,000 lux

Jasné pocasi vice nez 3,000 lux

Interiér (u okna

béhem dne) Zatazené pocasi 1,000 a7 3,000 lux

Destivé pocasi méné nez 1,000 lux

1, 1
Svételny piistroj 000 lux

(40wattové denni
fluorescencni svétlo)

500 lux (pramérna svitivost v mistnosti)

250 lux
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Zdroj energie

Baterie pouzita v téchto hodinkach je specialni sekundarni baterie, ktera se * Funkce prevence piebiti

li$i od béznych baterii. Na rozdil od bézné stiibro-oxidové baterie Pri plném nabiti sekundarni baterie se automaticky aktivuje funkce prevence

nevyzaduje sekundarni baterie pravidelnou vyménu. prebiti, aby se zabranilo dalSimu nabijeni. Neni tfeba mit obavy pred
poskozenim zpiisobenym pfebijenim bez ohledu na to, jak moc je sekundarni

Kapacita ¢i efektivita nabijeni se miiZe postupné snizovat kvali baterie nabijena nad ramec ,,Standardniho ¢asu nutného k plnému nabiti

dlouhodobému uzivani ¢i provoznimu prostfedi. Dlouhodobé uzivani muze hodinek®.

navic zkratit dobu nabiti kviili opotfebeni, kontaminaci, zhorseni

lubrika¢ni schopnosti mechanickych ¢asti, atd. Pfi snizeni vykonnosti

baterie pozadujte opravu.

3 Pro kontrolu casu potiebného k plnému nabiti hodinek vénujte pozornost ,Standardni ¢as nutny k
nabiti“ na strané 14.

/\ VAROVANI
/\ VAROVANI Poznamky k nabijeni hodinek
* Pfi nabijeni nepoklddejte hodinky do blizkosti silného svételného zdroje

Poznémky k V}"méné sekundarni baterie jako je osvétlovaci zatizeni pro fotografovani, bodové reflektory ¢i zarovky,
nebot by se hodinky mohly prehrat, coz by mohlo mit za nasledek

® Nevyjimejte sekundarni baterii z hodinek.. Vyména sekundarni baterie poskozent jejich souéasti.

vyzaflu] ¢ odb‘orne Zl’lalOS'tl a dovedn’osu.‘ S vymenot sekund:?\r'm baterie se * Pri nabijeni hodinek pomoci vystaveni pfimému slune¢nimu zatreni se
prosim obratte na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili. vyhnéte mistiim, ktera snadno dosahuiji vysokych teplot, jako napt.

® Pouziti obycejné stfibro-oxidové baterie mize zpusobit prehrati a palubni deska v aute.
nasledné prasknuti a vzniceni baterie. ¢ Vidy udrzujte teplotu hodinek pod 60°C (140 °F).

* Kdyz se hodinky del$i dobu nenabijely

Pokud se hodinky del$i dobu nenabijely, budou kompletné vybité a nebude
mozné je nabit.
V takovém pripadé se obratte na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili.
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Poprodejni servis

® Poznamky k zaruce a opravam @ Kontrola a sefizeni pomoci demontdaze a isténi (generalni

® Pro opravy ¢&i generdlni opravu kontaktujte prodejce hodinek ¢i SVETOVOU oprava)

SERVISNI SIT SEIKO. ® Pravidelna kontrola a sefizeni pomoci demontaze a ¢i$téni (generalni oprava) j e
® Pro obdrzeni servisnich sluzeb v ramci zarucni lhity predlozte zaru¢ni list. doporu&end priblizné jednou za 3 a 4 roky, aby se dlouhodobé zachoval
o ROZS&h Zérukyje uveden v zaru¢nim listu. Peéhvé si hO prostudujte a uschovejte. Optlma'lnl' V}?kon hodinek‘ Podle podminek pouilti se muze Zhoréit Schopnost
® Servisni sluzby po vyprseni zaru¢ni lhiity budou vykonany, pokud lze funkce mechanickych ¢asti Vasich hodinek zadrzovat olej, mitize dojit k opotfebovani
hodinek obnovit opravou, na vyzadani a za poplatek. téchto casti kvili znecisténi oleje, az se hodinky mohou tplné zastavit.
Zhor$ovani stavu soucasti jako napriklad tésnéni mize narusit vodéodolnost
® Soudasti pro opravy hodinek kvuli vniknuti potu a vlhkosti. Kontaktujte prosim prodejce hodinek
. . . ) - , , kviili kontrole a sefizeni pomoci demontdze a ¢isténi (generdlni oprave). Pri
* POk}J,d nejsou k dispozici Orlogvma,l?l soucastl, mthu' b}rt vymenenyza nhradn vyméné soudasti uvedte, ze pozadujete ,, PRAVE SOUCASTI SEIKO®. Pti
soucasti, jejichz vzhled se muize lisit od vzhledu origindlnich soucasti. vyzédani kontroly a sefizeni pomoci demontéze a cisténi (generalni opravy) se
ujistéte, Ze jsou i tésnéni a trn vymeénény za nové.
* Pri kontrole a sefizeni pomoci demontaze a ¢isténi (generalni opravy) muze byt
vyménén strojek Vasich hodinek.




RESENI PROBLEMU

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

KdyZ hodinky nemohou prijimat signaly GPS

O Provéite nasledujici body
Pokud hodinky nezacnou pfijimat ¢i nemohou prijimat signaly GPS ani pii
manualnim spusténi pfijmu signali GPS, je tfeba projit nasledujici kroky.

@ Prijem nezacne ani manualnim spusténim pfijmu signalu
GPS (uprava casového pasma/manudlni aprava casu).

® Zkontrolujte pozici rucky indikatoru.

Ptijem signalii [ERANEECH Status

Ny Letovy rezim (¢ )

"=

~

Zobrazeni ‘ /9

<

@ Vtefinova rucka se zastavi na pozici 45 vtefin pfed dokoncenim pfijmu
(Hodinky prejdou do usporného rezimu 2)

* Pokud je pfijem signalu GPS provadén pii nizkych teplotach (0°C ¢i méné) a ve stavu,
kdy je kapacita nabijeni a/nebo efektivita nabijeni snizena, bude pfijem zastaven a
hodinky mohou pfejit do Gsporného rezimu 2. Piijem signalu GPS spotfebovava velké
mnozstvi energie. Nabijejte proto hodinky pravidelné pomoci vystaveni svétlu.

- Jak nabit hodinky str. 14

Pokud k tomu dochazi ¢asto, obratte se na prodejce, od néhoz jste hodinky
zakoupili..

Upravte Cas pfi podminkach, kdy hodinky nemohou pfijimat signaly
GPS (Manualni nastaveni ¢asu)

Nabijte hodinky vystavenim
svétlu alespon tak, aby rucka
Reseni indikatoru ukazovala na
pozici stfedni ¢ plné. (str. 14)

Opustte letovy
rezim (). = str. 22

@ Prfijem neni mozny ani pfi manualnim spusténi pfijmu signalu GPS
(aprava ¢asového pasma/manualni uprava ¢asu) (Vysledek prijmu
ukazuje ,,N“.)
® Presunite se na misto, kde je dobry piijem signali GPS.

- Mista, kde je dobry pfijem signalii GPS / Mista, kde je $patny pFijem
signalti GPS str. 16

) Manuilni nastaveni ¢asu

Pokud problém nelze vyfesit pomoci provéfreni bodi na této strance, nebo
dochazi k predbihani ¢i zpozdovani hodinek v situaci, kdy hodinky nemohou
prijimat signaly GPS, a pokud hodinky nepretrzité nemohou prfijimat signaly
GPS, nastavte ¢as manualné.

Pokracuje na
nasledujici strané
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] Jak manudlné nastavit ¢as

® Pfinasledovném pouziti hodinek za podminek, kdy hodinky mohou pfijimat signaly GPS, vyuzijte k nastaveni ¢asu signaly GPS.
® Pfj upravé ¢asu bude upraveno i datum.

Vytahnéte korunku do

c 1y vr , . . Zamacknéte korunku zpét
druhého Kliknuti 2 Stisknéte tlacitko B a pustte ho 3 Otocte korunkou a nastavte ¢as 4

(spolecné s casovym signalem)

Vtetinova rucka se na misté Vtefinova rucka se posune do pozice 0

Operace je dokoncena.
zastavi. vtefin a zastavi se.

Hodinky pokracuji v bézném
Hodinky vstoupi do rezimu Manudlniho chodu.
nastaveni Casu.
Otocenim korunky po sméru
hodinovych ruéek posunete ¢as
doptedu.

Pro souvisly pohyb

otdcejte rychle. Otocte
Vztéhnste ¢ znovu pro zastaveni
0orunku g = 5 &

do druhého W& 0 ; 3 pohybu.
Kliknuti 2
Otocenim korunky proti
sméru hodinovych rucek
posunete ¢as dozadu.

Stisknéte
a pustte

* Kdyz hodinky vstoupi do rezimu manualniho

nastaveni ¢asu, vysledek piijmu ukaze , N * Po souvislém pohybu po dobu 12 hodin se
protoze budou ztraceny udaje o vysledku hodinky zastavi.

ptijmu. Pro pokracovani nastaveni otocte korunkou.
* Datum se méni v 0:00. Pfi nastaveni ¢asu dejte

pozor na nastaveni dopoledniho/odpoledniho
rezimu.

* I pokud signaly GPS nemohou byt pfijimany, hodinky se daji pouZivat se stejnou pfesnosti, jako normalni
quartzové hodiny (pfedbihdni/zpozdovani +15 vtefin v priméru za mésic)
* Pokud po manudlnim nastaveni ¢asu hodinky pfijmou signal GPS, ukazuji ptijaty cas.
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Kdyz je vychylena pozice scitace, rucky ukazujici den, data, rucky indikatoru ¢i hodinové/minutové/vterinové rucky

O Provéite nasledujici body
@ Prijem byl uspésny (vysledek prijmu ukazuje ,,Y*), ale ¢as se piredbéhl ¢i
zpozdil.
® Zkontrolujte nastaveni casového pasma.
- Kontrola nastaveni ¢asového pasma a letniho c¢asu (DST). str. 21

Pokud aktualné nastavené casové pasmo neodpovida oblasti, ve které se nachazite, nastavte ¢asové pasmo
pomoci jedné z nasledujicich operaci.

Mista, kde je dobry ptijem signdlt GPS — Jak upravit ¢asové pasmo str. 18

Mista, kde je $patny pfijem signalit GPS - Jak manudlné nastavit casové pasmo str. 23
Zkontrolujte nastaveni letniho casu.

- Kontrola nastaveni ¢asového pasma a letniho ¢asu (DST) str. 21

Pokud nastaveni letniho ¢asu neodpovida letnimu ¢asu v oblasti, ve které se nachazite, nastavte letni
¢as podle ,Nastaveni letniho ¢asu (DST)“ str. 19

Je mozné, Ze nékolik dni nebyla aktivovana funkce automatické upravy
casu.
- Automaticka uprava ¢asu str. 27

Funkce automatické Gpravy ¢asu se neaktivuje, pokud maji hodinky malo energie ¢i v zavislosti na
prostredi.
Pro okamzitou ipravu ¢asu nasledujte ,,Jak upravit ¢asové pasmo* str. 18

0 Vychozi pozice

Pokud hodinky neukazuji piesny cas ¢i datum, nebo scitac, rucka ukazujici den ¢i
rucka indikatoru neukazuji na spravnou pozici i pres uspé$ny prijem signali GPS,
mize byt vychylena vychozi pozice.

Vychozi pozice mize byt vychylend z nasledujicich duvoda.

Silny naraz jako upusténi ¢i uder Véci ve Vasem okoli jez generuji magnetismus

hodinkami - Priklady béznych magnetickych vyrobki, jez mohou
ovlivnit chod hodinek str. 36

Stav ,, Vychylené vychozi pozice rucky“ miizeme pfirovnat k véze, kterd nemuze zobrazit spravnou hodnotu,

protoze jeji rucka nebyla pied vazenim nastavena na nulovou pozici.

0 Uprava vychozi pozice hodinové, minutové a vtefinové rucky
(Funkce automatické upravy pozice rucky)

Hodinovd, minutova a vtefinova rucka maji ,,funkci automatické upravy pozice rucky®, kterd automaticky
opravuje nespravnou vychozi pozici.

Funkce automatické apravy pozice rucky se aktivuje jednou za minutu pro vtefinovou rucku a ve 12:00 a 24:00
pro hodinovou a minutovou rucku.

% Tato funkce je ur¢end pro vychyleni vychozi pozice ru¢ky kvili externim faktortim jako je silny néraz ¢i
magnetické vlivy. Neni uréena pro apravu presnosti hodinek ¢i drobné vychyleni, které muze nastat nasledkem
vyrobniho procesu.

* Vychozi pozici hodinové a minutové ru¢ky lze upravit manualné.
- Uprava vychozi pozice s¢itace, rucky ukazujici den, data, rucky indikatoru ¢i hodinové/minutové rucky
str. 45

O Uprava vychozi pozice s¢itace, rucky ukazujici den, data a rucky
indikatoru

JelikoZ vychozi pozice sCitace, rucky ukazujici den, data a rucky indikatoru neni
upravovana automaticky, musi byt upravena manualné.

- Uprava vychozi pozice s¢itace, rucky ukazujici den, data, rucky indikatoru ¢ hodinové/minutové rucky str. 45
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[ Vychozi pozice téchto
hodinek

Vychozi pozice data je "1" (prvniho).
Vychozi pozice rucky indikatoru je
nastaveni na "nizké."

Vychozi pozice hodinové/minutové rucky je
"12 hodin dopoledne.”

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

0 Upravte vychozi pozici rucky ukazujici datum, ruc¢ky indikatoru a hodinové a minutové rucky

Vtahnéte korunku do druhého

kliknuti.

Vtefinova rucka se zastavi.

2 Stisknéte tlacitko A (na 3 vtefiny).

Hodinky vstoupi do rezimu tGpravy
vychozi pozice data.

Stisknéte
na tii

* Pokud se datum pohybuje, s tlacitky nelze
manipulovat.
Vtetinova rucka se zastavi na pozici 13 vtefin.
Datum se oto¢i a zastavi se na vychozi pozici.

3 Otacenim korunky nastavte datum na "1"

Upravte datum tak, aby byla pozice "1" ve stfedu
apertury.

% Pokud se zobrazuje "1," prejdéte ke kroku ®.

Otoc¢enim korunky po
sméru hodinovych rucek se
posunete o 1 krok dopredu.

Rychlym ota¢enim se
datum bude pohybovat
kontinuélné. Dal$im
otolenim se zastavi.

Otocenim korunky proti
sméru hodinovych rucek se
posunete o 1 krok dozadu.

Pokracuje na
nasledujici strané
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5 Otacenim korunkou nastavte rucku

4 Stisknéte tlacitko A a poté ho pustte. indikatoru jako na obrazku.

Hodinky se dostanou do rezimu nastaveni Nastavte rucku indikdtoru na pozici jako na
vychozi pozice rucky indikatoru. obrazku.

* Pokud rucka indikatoru ukazuje na bod jako na obrazku,
piejdéte ke kroku (0.

Stisknéte Otocenim korunky po
sméru hodinovych rudek se
posunete o 1 krok dopredu.

Rychlym ota¢enim se
- rucka bude pohybovat
= @ . kontinuélné. Dal$im
otocenim se zastavi.

Otocenim korunky proti
sméru hodinovych ruéek
se posunete o 1 krok

Vtefinova rucka se zastavi na dozadu.

pozici 44 vtefin. o } o )
* Rucka indikatoru obéhne cely cifernik, ale to neznameng,
Ze se proces nezdafil.

Pokracuje na dalsi
strané
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6 Stisknéte tlacitko A a poté 7 Drite tladitko B stisknuté 8 Zamacknéte korunku 9 Nastavte Cas prijetim
ho pustte (na tfi vtefiny) zZpét. signala GPS.

Hodinky se dostanou do rezimu Hodinova a minutova rucka Hodinky opusti rezim Pokud se nachazite na misté, kde se
nastaveni vychozi pozice se zacnou pohybovat a nastaveni vychozi pozice a snadno prijimaji signaly GPS,
hodinové a minutové rucky. zastavi se na pozici "12 hodin vtetinova, hodinova i upravte ¢asové pasmo.

v noci." minutova rucka se za¢nou - Jak upravit éasové pasmo str.18

pohybovat.

Po provedeni krokii (D az

Stisknéte v
@ nastavte cas.

Pokud se nachézite na misté,

kde nelze pfijimat signaly GPS

Stisknéte
tlacitko B

lxeg;y (D Provedte manualni nastaveni ¢asového
pasma
- Jak manudalné nastavit asové
pasmo str. 22
(® Manualné nastavte ¢as

ve , v - alné it ¢ .41
Vtefinova rucka se Jak manualné nastavit cas str

zastavi na pozici 0 vtefin.

Kdyz je ¢as nastaven,
operace je dokoncena.
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SEIKO

B} Zrusit nastaveni detekce svétla

Zruseni detekce svétla

Detekci svétla 1ze zrusit.

upravy Casu, a automaticky zapo¢nou upravu ¢asu ve stejnou dobu.

Pfi vypnuté detekci svétla je nastaveni automatické tpravy ¢asu zménéno na fixni nastaveni prijmu ¢asu. V takovém pripadé hodinky uchovavaji ¢as z posledni uspésné manualni

* Detekce svétla je standardné zapnuta.

Stisknéte najednou tlacitko A a
tlacitko B (3 vtefiny).

Stisknéte

najednou

tlacitko A
atlacitko B
po 3 vtefiny

Vtetinova rucka se zastavi v pozici 8 vtefin.

[ Jak zapnout detekci svétla

2 Stisknéte tlacitko A (3 vtefiny).

Lze vybrat nastaveni ,,ON“ nebo ,,OFF® (zapnuti/vypnuti) detekce
svétla.

Vtefinova rucka, kterd ukazovala na Y (pozice 8 vtetin: ON) ukdze na N
(pozice 22 vtefin: OFF).

Stisknéte
tlacitko A
po 3 vtefiny

3 stisknéte tlaitko B

Hodinky se vrati do rezimu zobrazeni ¢asu.

BEEC
tlacitko B

Pro zapnuti detekce svétla provedte kroky (1) az (3.

V kroku (2 upravte vtefinovou rucku tak, aby ukazovala na Y (pozice 8 vtefin: ON).
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ASTRON 8X22 GPS SOLAR

SEIKO

ReSeni problému

Problém

Vtefinova rucka se pohybuje v
intervalu 2 vtefin.

Vtefinova rucka se pohybuje v
intervalu 5 vtefin.

Y.rYse

Moziné priciny

Je aktivovana funkce predbézného upozornéni na dochézejici
energii. (str. 32)

Pokud se vtefinova rucka pohybuje v intervalech 2 ¢i 5 vtefin,
prestoze hodinky nosite kazdy den, znamena to, Ze hodinky
nedostavaji dostatek svétla, napiiklad Ze jsou ukryty pod
dlouhym rukévem.

Reseni

Dostate¢né hodinky nabijte, dokud se vtefinova rucka nezacne
pohybovat v intervalech 1 vtefiny, a rucka indikatoru ukazuje na
pozici stfedni ¢i plné.

stiedni
pozice

I~

Dévejte pozor, aby hodinky pfi noSeni nebyly ukryté napt. pod dlouhym rukavem. Pti
sundani hodinky uloZte na co mozna nejsvétlej$i misto.

Zastavend vtefinova rucka
ukazujici na pozici 15 vtefin se
rozbéhla.

Byl aktivovan isporny rezim 1 (str. 33).

Pokud hodinky nejsou souvisle vystaveny dostate¢nému
mnozstvi svétla je kvtli omezeni spotieby energie automaticky
aktivovan Gsporny rezim 1.

Kdyz jsou hodinky vystaveny svétlu, rucka se rychle posune vpred a ukdze aktudlni cas.
Kdyz hodinky opét ukazi aktualni ¢as, muzete je dale pouzivat tak, jak jsou. (Nejednd se o
abnormalni pohyb.)

Zastavena vtefinova rucka
ukazujici na pozici 45 vtefin se
rozbéhla.

Byl aktivovan usporny rezim 2 (str. 33)
Pokud hodinky nejsou po uréitou dobu dostate¢né nabijeny,
je automaticky aktivovan usporny rezim 2.

- (D Nabijejte hodinky, dokud ru¢ka indikatoru neukéze na pozici sttedni & plné.
(@ Poté, v ptipadé, Ze je ukdzén nespravny &as, dle potieby upravte Easové pasmo.

str.13
str.14
str. 17 ~ 18

Rucky postupuji rychle, pokud
se nezmackne jedno z tladitek.
Po tomto rychlém postupu se
hodinky vrati k obvyklému
postupu v intervalu 1 vtefiny.

Byl aktivovan usporny rezim (str. 33)

Byla aktivovana funkce automatického vyrovnani pozice rucek.

Pokud se pozice ruéek jako vysledek napft. externich vlivil
odchyli a ukazi nespravny ¢as, hodinky automaticky tuto
odchylku opravi pomoci funkce automatického vyrovnani
pozice rucek.

Neni tfeba z4dna akce. (Nejednd se o abnormalni pohyb.)

Rucka indikdtoru ukazuje na
pozici mezi ,,1“ a ,letovy
rezim*®.

Je aktivovana funkce automatického
pfijmu prestupné vtefiny (str. 29)

Prijeti dat o prestupné vtefiné trva azZ 18 minut.
Zalezi na misté pfijmu (Misto, kde je dobry pfijem signali GPS str. 16).
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Y.rye

Problém Moiné priciny Reseni Strana

Status nabijeni je nizky (str. 11) Dostate¢né hodinky nabijte, dokud status nabijeni neukazuje na stiedni
Pfijem neza¢ne ani pii pozici stfedni ¢i plné. 3 pozice

manudlni upravé OsT
¢asového pasma/

manualn{ upravé asu). Je nastaven letovy rezim (X ) (str.22) Po premisténi z mista s omezenym pouzitim signala GPS (napft. letadlo) opustte letovy

rezim (2().

Pfijem se nezdafi, pfestoze
signaly GPS jsou pfijimany.
(Vysledek ptijmu je ,N“)

Nachazite se na misté, kde nelze pfijimat signaly GPS

(str. 16) Pfijimejte signaly GPS na misté, kde je dobry prijem signali GPS.
str. 16).

Signaly GPS nelze ptijmout
ani provedenim funkce
ptijem signalu GPS (Vysledek
prijmu je ,N*)

Nachazite se na misté, kde nelze piijimat signaly GPS

(str. 16) Prijimejte signdly GPS na misté, kde je dobry prijem signalii GPS.

Zkontrolujte nastaveni ¢asového pasma.

Signaly GPS byly pfijaty Pokud ¢asové pasmo neodpovida oblasti, ve které se nachazite, upravte ¢asové pasmo.

uspésné (vysledek ptijmu je Bylo nastaveno ¢asové pasmo, které neodpovida oblasti, ve
»Y ), ale ¢as a datum se které se nachazite.

predbihaji nebo zpozduji (pri
zobrazeni vysledku pfijmu
upravy casu).

® Pokud se nachazite na misté, kde je dobry pfijem signali GPS
- Jak upravit ¢asové pdsmo

® Pokud se nachazite na misté, kde je $patny ptijem signala GPS
- Jak manualné nastavit ¢asové pasmo

Letni ¢as neodpovidd podminkam pridani ¢asu DST.
Zkontrolujte nastaveni letniho ¢asu (DST).
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Pfijem
signalu GPS

Problém

Vysledek pfijmu je ,,Y*, ale ¢as
a datum se predbihaji nebo
zpozduji (pti zobrazeni
vysledku pfijmu tupravy
¢asového pasma).

Y.rye

Mozné priciny

Letni ¢as neodpovidd podminkam ptidani ¢asu DST.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Reseni

Zkontrolujte nastaveni letniho ¢asu (DST).

SEIKO

Strana

Pozice rucek je vychylena piisobenim externich faktoru.
Vychozi pozice rucek je vychylena.

= Vychozi pozice str. 42

(@ <Vychyleni hodinové/minutové rucky> Funkce automatické tipravy pozice rucek je
aktivovana a automaticky upravuje jejich pozice. Miizete pouzivat hodinky tak, jak jsou.
Funkce automatické apravy pozice rucek je aktivovana jednou za minutu pro vtetinovou
ru¢ku a ve 12:00 a 24:00 pro hodinovou a minutovou ru¢ku.
<Vychyleni data> Jelikoz vychozi pozice neni upravovana automaticky, upravte ji
manualné.

Pokud vychyleni ru¢ky neni upraveno, fidte se ,,Upravou vychozi pozice s¢itace, rucky

&) ukazujici den, data, ruc¢ky indikatoru ¢i hodinové/minutové rucky*.

(® Pokud vychyleni ru¢ky neni upraveno ani provedenim bodu (@), obratte se na prodejce,
od kterého jste hodinky zakoupili.

Vysledek ptijmu je , Y ale
¢as a datum se predbihaji
nebo zpozduji o jednu az
dvé vtefiny.

Funkce automatické Gpravy ¢asu nebyla nékolik dni
aktivovana.

Pokud energie v hodinkdch neni dostate¢nd, funkce automatické upravy ¢asu se muize
aktivovat jednou za 3 dny.

Funkce automatické tpravy
Casu se neaktivuje kazdy den.

Nejsou pripraveny podminky pro aktivaci funkce automatické
upravy casu.

Pro aktivaci funkce automatické dpravy ¢asu je nutnd dostate¢nd energie. Funkce tpravy
¢asu je automaticky aktivovana pfi vystaveni jasnému svétlu.

Neni aktivovan automaticky
piijem.

Hodinky se nenachazeji v prostredi, kde je dobry ptijem signalt
GPS v momenté vystaveni svétlu.

Vypnéte funkci automatického startu prijmu na svétle, takze hodinky provadéji fixni

ptijem casu. Fixni ¢as v tomto pfipadé znamend posledni ¢as, kdy byla manudlni Gprava

Casu uspésna.

<Jak zapnout/vypnout funkci automatického pfijmu na svétle>

1. Stisknéte najednou tlacitko A a B (3 vtefiny)
Vtetinova rucka ukazuje zapnuti/vypnuti (ON/OFF) funkce, Y (pozice 8 vtefin: ON) a N
(pozice 22 vtetin: OFF).

2. Stisknéte tlacitko A (3 vtefiny) a zapnéte/vypnéte funkci.
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Vychyleni casu
arucek

Problém

Pozice vtefinové rucky
ukazujici ,vysledek piijmu“a
»pocet nutnych satelitd, od
kterych jsou prijimany signaly
GPSY, je vychylena.

Y.rye

Mozné priciny

Vychozi pozice vtetinové rucky je vychylena. (K tomu
dochdzi kvili externim faktortim.)

= Vychozi pozice str. 45

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Reseni

(D Funkce automatického vyrovnani pozice rucek je aktivovina a automaticky upravuje
pozici ru¢ek. MtiZete pouzivat hodinky tak, jak jsou. Funkce automatického vyrovnani
pozice rucek je pro vtefinovou rucku aktivovana jednou za minutu.

@ Pokud vychyleni ru¢ky nenf upraveno ani provedenim téchto krokii, obratte se na
prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili.

SEIKO

Strana

Hodinky se doc¢asné
predbihaji ¢i zpozduji.

Funkce automatické Gpravy ¢asu nebyla nékolik dni
aktivovana.

Pokud energie v hodinkdch neni dostate¢nd, funkce automatické upravy ¢asu se muize
aktivovat jednou za 3 dny.
Pro okamzitou Gpravu provedte ,manudlni Gpravu casu®.

Hodinky obdrzely nespravny ¢as kvili externim faktordm
(chybny piijem).

O Ptijimejte signdly GPS na misté, kde je dobry pijem signalti GPS.
(@ V ptipadé potieby upravte ¢asové pasmo.

Hodinky jsou po delsi dobu ponechany v misté s
extrémné vysokou ¢i nizkou teplotou.

(D P#i navratu do mista s normélni teplotou bude obnovena pfesnost hodinek.
@ Pokud je i presto ¢as nespravny, upravte jej dle potfeby manualné.
® Pokud ani to nezabere, obratte se na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili.

Cas se predbihd (zpozduje)
o 1 hodinu.

Letni cas je zapnuty (nebo vypnuty)

Zkontrolujte nastaveni letniho ¢asu (DST).
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Problém

Mozné priciny

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Reseni

SEIKO

Strana

Nabijeni
solarni baterie

Zastavené hodinky byly
vystaveny dostate¢nému svétlu
po delsi dobu, nez je standardni
¢as nutny k plnému nabiti
hodinek, pfesto se v§ak
nepohybuji v obvyklych
intervalech 1 vtefiny.

Mnozstvi svétla, jemuz jsou hodinky vystaveny, je slabé.
Cas, po ktery se hodinky nabijeji, neni dostate¢ny.

Cas potiebny k nabiti hodinek z4visi plné na mnozstvi svétla, jemuz jsou hodinky
vystaveny.
Pro nabijeni hodinek si prostudujte ,Standardni ¢as nutny k nabiti“.

str. 14

Vtefinova rucka na vtefinovém
s¢itaci se nepohybuje, i prestoze
se hodinky nabijeji déle, nez je
standardni ¢as nutny k plnému
nabiti hodinek

(str. 10).

Hodinky se dlouho nenabijely a jsou Gplné vybité.

Obratte se na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili.

Vychyleni data

Po tspé$ném piijmu je
ukazovany cas spravny, ale
datum nespravné.

Vychozi pozice data je vychylend.
Vychyleni vychozi pozice data je zptisobeno externimi faktory
nebo resetem systému.

Upravte vychozi pozici data na spravnou pozici ,,1“ (prvni den v mésici).

str. 43 ~ 44

OBSAH
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Vychyleni
rucky indikatoru

Problém

Pozice ruc¢ky ukazujici typ
piijmu, status nabijeni,
letovy rezim a letni ¢as je
vychylena

Y.rye

Mozné priciny

Byla aktivovana funkce automatického ptijmu
prestupné vtefiny.
(Pozice ruc¢ky indikatoru viz obrazek vpravo.)

ASTRON 8X22 GPS SOLAR

Reseni

Pfijeti dat o pfestupné vtefiné trva az 18 minut.
Pouzivejte hodinky v souladu s ,,Misty, kde je dobry pfijem signalit GPS® str. 16

SEIKO

Strana

Vychozi pozice rucky indikatoru je vychylena.
Vychyleni vychozi pozice rucky je zptisobeno externimi
faktory.

Upravte vychozi pozici ru¢ky indikatoru do spravné pozice.

S korunkou ¢i tlacitky
nelze manipulovat.

Dochazi zasoba elektrické energie.

Dostatecné hodinky nabijte, dokud se neza¢nou pohybovat v intervalech 1 vtefiny.

Po provedeni nastaveni pomoci manipulace s korunkou ¢i
tla¢itky se datum posouva doprava.

Neprovadéjte zadnou akci a éekejte.
Po zastaveni data lze opét manipulovat s korunkou a tlaitky.

V priubéhu akee se ztratite.

Pokud je korunka vytazena.

(D Zamacknéte korunku zpét.

@ Vtetinova ruka se béhem 6 minut zaéne pohybovat.
® Znovu provedte pozadovanou akei.

Pokud korunka neni vytazena.

(@D Stisknéte tlagitko A.

@ Vtetinova ruka se béhem 2 minut zaéne pohybovat.
® Znovu provedte pozadovanou aki.

Na skle ciferniku se
objevuje $Smouha.

Do vnittku hodinek se dostalo malé mnozstvi vody kvuli
zhor$eni stavu tésnéni, atd.

Obratte se na prodejce, od kterého jste hodinky zakoupili.




SEZNAM FUNKCI / SPECIFIKACE

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

Rejstrik

Funkce upravy casu

Funkce nabijeni

Prijem signalu GPS - str. 26

Funkce upravy ¢asového pasma Tyto hodinky lze nastavit na pfesny mistni ¢as pouze
- str. 17 jednim stiskem tlacitka® kdekoli na svété.
* Letni ¢as (DST) lze nastavit manudlné.
Tuto funkci vyuZijte v pfipadé, zZe cestujete do oblasti
odpovidajici jinému ¢asovému pasmu.

Funkce manualni upravy ¢asu ................... Zobrazuje pfesny aktudlni ¢as zvoleného ¢asového pasma
- str. 23 pomoci signali GPS ze satelita GPS.
Tuto funkci vyuZijte pro upravu ¢asu na piesny ¢as
béhem bézného uzivani.

Automaticka Gprava &asu ......cceeseeuvnvere....  UVDitE hodinek posuzuje vhodné nacasovani piijmu
- str. 25 signalu GPS ze sateliti GPS a automaticky pfijem spusti.

Casové pasmo ciferniku lze ménit. Pomoci manualniho
Manualni nastaveni ¢asového pisma vybéru ¢asového pasma lze také pred pouzitim upravit
- str. 22 Cas na scitadi.

, 0 Letni ¢as ciferniku a scitace lze nastavit manualné.
Nastaveni letniho ¢asu (DST)

- str. 19

Funkce solarniho nabijeni

- str. 14

- str. 13

Funkce tGspory energie
- str. 31

Funkce zobrazeni statusu nabijeni .............

Solarni bunika pod cifernikem pfeménuje jakékoli svétlo
na elektrickou energii, ktera pohani hodinky a je
uchovavana v sekundarni baterii. Pfi plném nabiti
hodinky bézi po dobu priblizné 6 mésici.

Priblizné zobrazuje, jak jsou hodinky nabité. Také
ukazuje, zda mohou hodinky pfijimat signaly GPS.

Rezim uspory energie lze aktivovat, aby se snizila
nadbytecna spotieba energie v dobé, kdy jsou hodinky
ponechany bez dostate¢ného svételného zdroje.

Zobrazuje piesny aktualni ¢as zvoleného ¢asového pasma.




Letovy rezim
- str. 21

Funkce zobrazeni statusu ziskani satelitniho signalu
- str. 18

Funkce zobrazeni vysledku pfijmu..............

- str. 28

Funkce kontroly nastaveni ¢asového pasma...

- str. 20

Funkce zabranujici pfijmu signala GPS. Tento rezim
nastavte napf. pfi nastupu do letadla.

Zobrazuje vtefinovou ruckou pocet satelitia GPS, od
kterych byly béhem pfijmu obdrzeny signaly GPS.

Zobrazuje posledni vysledek piijmu (dspésny/
nedspésny).

Zobrazuje aktualné nastavené ¢asové pasmo.

Dalsi funkce

- str. 42

Funkce automatického piijmu piestupné vtefiny
- str. 27

Funkce automatického vyrovnani pozice rucek ...

Automaticky opravuje vychyleni ruc¢ek kvili externim
faktorim jako napi. magnetickym vliviim.

Automaticky pfijima data o prestupné vtefiné, kdyz
jsou tyto informace potieba.

ASTRON 8X22 GPS SOLAR SEIKO

SPECIFIKACE

1.Zakladni funkce

2. Frekvence krystalového oscilatoru.......

3. Zpoidovani/predchazeni (za mésic):...

4. Provozni teplotni rozmezi

5. Systém pohonu

6Zdroj energie

7 .Doba provozu

8. Funkce piijmu signalu GPS

Hlavni cifernik; tfi rucky (hodinova/minutova/vtefinova),
zobrazeni data a dne, rucka indikatoru, funkce dualniho
zobrazeni ¢asu, zobrazeni dopoledniho/odpoledniho rezimu,
funkce svétového ¢asu (40 ¢asovych pasem)

32,768 Hz (Hz = Hertz ... cykla za vtefinu)

+15 vtefin za mésic
(Pokud jsou hodinky pouzivany bez automatického
nastavovani casu prijimanim signald GPS a jsou noseny na
zapésti v normalnim teplotnim rozmezi mezi 5°C a 35°C (41°
F a 95°F)).

Mezi -10°C a +60°C (14°F a 140°F)

Krokovy motor (hodinova/minutova/vtefinova rucka na hlavnim
ciferniku), zobrazeni dne, data, rucka indikatoru, sc¢ita
(hodinovy, minutovy)

Sekundarni baterie, 1 ks
Ptiblizné 6 mésicti (Po plném nabiti a bez aktivace usporného rezimu).
* Pokud je po plném nabiti aktivovan uporny rezim, hodinky

vydrzi dale fungovat maximalné piiblizné 2 roky.

Uprava ¢asového pasma, manualni tiprava ¢asu, automaticka iprava
casu

9. IC (Integrovany obvod) .............. Oscilator, déli¢ kmito¢tu a hnaci obvod C-MOS-IC, 4 ks.

% Zmény specifikaci jsou v ramci vylep$ovani produktt vyhrazeny bez predchoziho upozornéni.

| Prohléaseni o shodé
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SEIKO WATCH CORPORATION
ES PROHLASENI O SHODE

Vyrobce: SEIKO WATCH CORPORATION
8-10,TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO 105-8467, JAPAN
Prohlasujeme na svou vylu¢nou odpovédnost, ze vyrobek:

Niézev vyrobku: Solarni hodinky s GPS
Nézev znacky: SEIKO

Cislo modelu: 8X53—*¥** “¥” je alfanumerickd hodnota
na néjz se vztahuje toto prohldseni, je ve shodé s ustanovenimi nésledujicich
smérnic:

Smérnice R&TTE
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/5/ES ze
dne 9. bifezna 1999
o radiovych zafizenich a telekomunika¢nich koncovych zafizenich a
vzdjemném uzndvdni jejich shody

Smérnice RoHS2
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU
ze dne 8. ¢ervna 2011
o omezeni pouzivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a
elektronickych zatizenich (pfepracovéni)

Aplikované harmonizované normy:
EN 60950-1:2006+Amd.11:2009+Amd.1:2010+Amd.12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08
EN 300 440-1 V1.6.1:2010-08
EN 300440-2V1.4.1:2010-08
EN50581:2012

Technické dokumentace se nachézi v nésledujici spoledmsti:
Smérnice R&TTE SEIKO WATCH CORPORATION
8-10,TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO 105-8467, JAPAN
Smérnice RoHS2 SEIKO EPSON CORPORATION
3-5,0WA 3-CHOME,SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502,JAPAN

Misto a datum vydani: Tokio, 10. bifezna 2015

Podpis zodpovédné osoby:

Senior Vice President
Sales & Marketing Division I

8-10. TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8467, JAPAN




