NREZ013

* LORUS

(* LORUS

CAL. 2013 (R23 SERIES)

B CHARAKTERISTIKY

-

. Zobrazeni &asu a kalendére: Hodina, minuta, sekunda, mésic, datum a den v tydnu.
2. Zobrazeni Zasu: Kdispozici je 12hodinovy forméat zobrazeni s indikétorem PM
(odpoledne) a 24hodinovy format zobrazeni,

3. Stopky: Stopky méii aZ 23 hodin, 59 minut a 59 sekund v pfirlstcich po 1/100 sekundy.
Lze méfit i¢asy. K dispozici je méfeni i&ast

. Casomira: Odpoditévajici Easomiru Ize nastavit na 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.

. Buzeni: Budik Ize nastavit tak, aby se spustil v uréenou dobu v rezimu 24 h,

. Druhé Easové pdsmo: Lze zobrazovat &as v riznych Easovych pasmech.

. Zvukové znamenl hodin: zvonkohru Ize nastavit na Jedno pipnuti kazdou celou hodinu.

Podsviceni: Zabud

p i osvétluje displej pro snadné
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&
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prohliZeni v noci.

M TLACITKA A ZOBRAZENT

&asovy signal signél stopek

signél zvonkohry

tlagitko A (SVETLO) tiagitko B (START/STOP)
sekundy
den v tydnu
signél buzeni datum
tlagitko D (rezim) . tla&itko C (NASTAVENI)

ukazatel dopol/odpol.



Pro zménu reZimu zobrazeni stisknéte tlatitko D. ReZim zobrazeni se méni v tomto pofadi:
CAS/ KALENDAR STOPKY

W NASTAVENI CASU / KALENDARE
\

1. Stisknéte tlagitko C r\lL 2 sekundy a zméfite zobrazeni na rezim NASTAVENI CASU /
KALENDARE. Cislice sekund za&nou blikat.

2. Nastaveni sekundy
Stiskndte tiaZitko B v souladu s &asovym signalem. Cislice sekund se vynuluji (,00") a

zaénou ihned bézet.

KdyZ sekundové Eislice ukazuiji jakékoli &islo od 30 do 59 a stisknete tiaZitko B, pfida se
Jjedna minuta a sekundy se ihned vynuluji (,00%).

i sekund a piej k dal$imu kroku.

3. Stiskem tlagitka D p

FORMAT 12/24 HODIN

DEN V TYDNU

>

Cislice vka3dé polozce nastavite
postoupite o jednu (blikajici) &islici
podriite tiagitko stisknuté.)

o
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FORMAT 12/24 HODIN

M

o> 0>
¥vD

po stisku tlaitka B. Kazdym stiskem tiaditka B
dopfedu. Cislice se posouvaji rychle dopledu, kdyz

Po dokongeni vie Gprav se stiskem tlagitka C vrétite do rezimu CAS / KALENDAR,



Volba formétu 12/ 24 hodin

« Formét zobrazeni &asu pfedstavuje zobrazeni ve formatu 12 nebo 24 hodin, které Ize
volit stfidavé stiskem tlacitka B. Ve 12hodinovém formatu se odpolodna objevi
znac&ka ,PM"; pro dopoledne se r jevuje Zadné &enl. Ve ém formatu

sena dl:plop neobjevuje 2ddn4 znacka.

W POUZITI STOPEK
Pro pfechod do reZimu stopek stisknéte tladitko D. Na displeji se objevi indikator rezimu
STOPKY.
Ukazatel rezZimu STOPKY
]

Rezim CAS / KALENDAR Rezim STOPKY

OVLADANI STOPEK

®=>0=>0

Start  Stop  Vynulovéni

®=>0=>0===> ®=>0

Start Mezi¢as 1 Mezitas 2 Stop  Vynulovéni

« Méfenl a uvolnéni itasu Ize opak tiskem tlagitka C.

e KdyZ stisknete tiaZitko C, dlsple] se zméni a ukazuje po dobu 3 s &as aktuélniho
mezitasu a celkovy &as od STARTU. Poté se icky vrati k zob
pmblhajldho méfeni.

Signél

STOPEK Tiagitko B

(start/stop)
Tlagitko C
(mezicas / vynulovéni)

Bahem méfent stale blik signal STOPKY.
Stiskem tlagitka D se vratte do rezimu CAS / KALENDAR.

B POUZIVANI BUDIKU

Stiskem tladitka D prejdéte do reZimu BUZENI. Na displeji se zobrazi indikétor rezimu
ALARM. -

. Stiskem tlaéitka C na 2 sekundy zménite zobrazeni na displeji na rezim NASTAVENI

BUDIKU. Za&nou biikat &islice hodin.

Stiskem tlakitka B nastavte &islice hodin. Kaidym stiskem tlalitka B se hodnota

(blikajici) &islice zvysi o 1. Pokud tlaitko pfidrite stisknuté, pohybuiji se Eislice rychleji.

Stiskem tlagitka D potvrdte nastaveni hodin a pfejdéte k nastaveni minut. Za&nou blikat

E&islice minut. |

Stiskem tlalitka B nastavte &islice minut. Kaidym stiskem tlalitka B se hodnota

(bluk.]ld) Eislice zvydi o 1. Pokud tlatitko pridriite stisknuté, pohybuji se Eisiice rychleji.
acitka D p i minut a pfejdéte k nastaveni asového pasma.

Stiskem tlm‘.mu B zvoua Easové pasmo.

Stiskem tlacitka C dokonZete nastaveni buzeni.

tiskem tlacitka D se vrétite do rezimu CAS / KALENDAR.

-
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Ukazatel rezimu BUZENI

nastaveni CASOVEHO PASMA  nastaveni MINUT
Pozn.: Buzeni ize nastavit pouze v jednom Easovém pasmu.
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Ukoné&eni buzeni, kdyZ znl budik
Budik zni v uréeny &as po dobu 10 sekund. Ru&né jej zastavite stiskem kteréhokoli tlagitka.

M AKTIVACE/DEAKTIVACE BUZENI A ZVONKOHRY
1. Dvojim stiskem tlagitka D pFejdéte do rezimu BUZENI.

2. Kazdym stiskem tlatitka B Ize aktivovat nebo deaktivovat buzeni a zvonkohru
v nésledujicim pofadi. Na displeji se objevuje pfislusny signal BUZEN resp.

ZVONKOHRY. “‘ _B’ “
Y~ Y

Je aktivovén pouze budik. Je aktivovan budik i zvonkohra,

Ji N
— D
B Q' £

Je aktivovana
pouze zvonkohra

Neni aktivovén budik
ani zvonkohra,

3. Stiskem tiagitka D se vrétite do rezimu CAS / KALENDAR.
B POUZITi CASOMIRY

Trojim stiskem tlatitka D prejdéte do rezimu CASOMIRY. Na displeji se objevi indikator
rezimu CASOMIRA.

1. Stiskem tlacitka ¢ na 2 sekundy zménte zobrazeni na displeji na rezim NASTAVEN(
CASOMIRY. Zagnou blikat &islice hodin.

2, Stiskem tladitka B nastavte Eislice hodin. Kazdym stiskem tla&itka B zvyujete hodnotu
(blikajici) Eislice. Pokud tlagitko pfidrzite stisknuté, pohybuji se &islice rychleji.

3 tiagitka D p Wi hodin a prej k t: i minut. Cislice minut
zaénou blikat.

4. Stiskem tlagitka B nastavte &islice minut, KaZdym stiskem tlagitka B zvySujete hodnotu
(blikajici) &islice. Pokud tlagitko pfidrZite stisknuté, pohybuji se &islice rychleji.

5. Stiskem tlagitka D potvrdt t [ minut a prejdéte k Wi sekund. Cislice
sekund za&nou blikat.

6. Stiskem tlatitka B nastavte &islice sekund. Kaidym stiskem tlaitka B zvysujete hodnotu
(blikajici) &fslice. Pokud tlagitko pridrzite stisknuté, pohybuji se &islice rychleji.

7. Stiskem tlagitka C dokoné taveni & Ty.

dokonéeno

OVLADANI CASOMIRY
St
Start Stop  Vynulovéni
1. Stiskem tlatitka B v rezimu CASOMIRY spustite odpogitavéni &asomiry.

2. Stiskem tlagitka B zastavite odpogitavéni asomiry.
3. Pro vynulovéni stisknéte tiagitko C.

Stiskem tlagitka D se vratte do rezimu CAS / KALENDAR.
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M NASTAVENi DRUHEHO CASOVEHO PASMA

Ctyfndsobnym stiskem tlagitka D pfejdéte do rezimu DRUHE CASOVE PASMO. Na displeji
se zobrazi ukazatel DRUHEHO CASOVEHO PASMA.

1.

2

3.

4.
5.

Stiskem tladitka C na 2 sekundy zméfte displej na rezim NASTAVENI
CASOVEHO PASMA.

Stiskem tladitka B nastavte &islice hodin. Kazdym stiskem tlacitka B zvySujete
hodnotu (blikajici) ¢&islice. Pokud tlaitko pfidrZite stisknuté, pohybuji se
Cislice rychleji.

Stiskem tlagitka D potvrdte nastaveni hodin a pfejdéte k nastaveni minut.
Cislice minut zaénou blikat.

Stiskem tla&itka B nastavte Eislice minut. Minut se zvy3uji v pfiristcich po 30.
Stiskem tlacitka C potvrdte nastaveni druhého &asového pasma.

Stiskem tladitka D se vratte do rezimu CAS / KALENDAR.

ukazatel DTUHEHO CASOVEHO PASMA

rezim CAS / KALENDAR  rei . PASMA

dokon&eni nastaveni nastaveni MINUT
DRUHEHO CASOVEHO PASMA (+30 minut)



