ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 24 mésicll a zacind dnem prodeje zékaznikovi. Proto musi byt tento
zarucni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zarucni list musi byt
fadné vypInén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

ZE ZARUKY JSOU VYJMUTY:

- poskozeni ocelového nebo keramického pouzdra, feminku, tahu
vzniklého odérem / poskozeni skla / baterie

- opotfebeni béZnym nosenim

- poskozeni zplisobené narazem, Gderem, hrubym zachéazenim,
chemickymi latkami, stykem se silnym magnetickym polem

- vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému slune¢nimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou nebo vlhkosti!

Typ hodinek ...c.covveeriiieinicirrciicee

Cena

Datum prodeje.....cceeniceereeerieeenneens Razitko a podpis

unikatni PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve vyrobnim

procesu. Kristalové vyrobky z Preciosy se vyznacuji mimoradnymi

optickymi a estetickymi vlastnostmi. Znatka PRECIOSA® GENUINE
CZECH CRYSTAL™ je zarukou nejvyssi kvality ¢eského vyrobku, ktery Ize
ziskat pouze od Preciosy.

%mv soucasnosti je Preciosa zndmd po celém svété pouZivanim

Logo PRECIOSA® je zarukou originality a vysoké Urovné zpracovani.

Péce o hodinky z kolekce

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

PFi béZzném nodeni stali hodinky pFelestit suchym hadfikem. PFi dlikladné&jsim
Cisténi Ize pouzit lehce navlhéeny hadfik slabym saponatovym nebo mydliovym
roztokem. Nasledné vyletit mékkym hadfikem bez chloupkd.
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&% PRECIOSA

MPM-QUALITY v.o.s.

PFiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
info@preciosa-hodinky.cz

www.preciosa-hodinky.cz

Ndvod na hodinky W020.17004

Démské hodinky PRECIOSA. Pouzdro je vyrobeno z uslechtilé oceli 316 L upravené
leSténim do vysokého lesku. Zdobeni pouzdra kubickou zirkonii PRECIOSA je
provedeno CNC technologii, kdy jsou krystaly fasovany do ocelového pouzdra.
Reminek hodinek je vyroben z kombinace dvou materialQ, uslechtilé oceli 316 L
a keramiky.

Vodotésnost
5 ATM. Zarucuje odolnost proti vodé pfi béZzném uzivani.

Nastaveni Easu

PFi nastavovani nikdy netocte rucky proti normalnimu chodu, mdze dojit
k poskozeni strojku. Povytahnout korunku do pozice Z. Otac¢enim po sméru chodu
rucek nastavte pozadovanou hodnotu. Po ukonceni nastavovani je nutné korunku
zatlacit do plvodni polohy O.
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