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OBECNE INFORMACE:

Koupili jste si mechanické multifunkéni hodinky s automatickym natahovanim. Datum
je zobrazen v okénku na pozici 3 hodiny, den v tydnu ukazuje ru¢ka na pozici 9 hodin
a na pozici 6 hodin je 24 hodinovy dudini ¢as. Na pozici 12 hodin je zobrazen mésic.
Jedna se o jemny hodinkovy strojek, proto je tfeba dbat na Setrné zachazeni.
Mechanismus se natahuje automaticky z pohybu Vaseho zapésti pfi bézném noseni.
Jestlize jste hodinky dlouho nenosili natahnéte je mechanicky otagenim korunky

v poloze O. Pouzdro je vyrobeno z uslechtilé nerezové oceli 316L.

VODOTESNOST
5 ATM. Tento model neni uréen k uzivani pfi plavani.

REZERVA CHODU
P¥i piném natazZeni cca 36 hodin.
U téchto mechanickych hodinek je tolerance pfesnosti chodu +/- 30 vtefin za 24 hodin.

NASTAVENi CASU
Pfi nastavovani nikdy netoéte rucky proti normalnimu chodu, mize dojit k poskozeni
strojku. Posurite korunku do pozice Z, otaéenim po sméru hodinovych ruéek nastavte
aktualni ¢as a poté posurite korunku zpét do pozice 0. Sou¢asné se nastavuje

24 hodinovy ¢?selnik na pozici 6 hodin.
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‘ MASTAVENI DATUMU
Nenastmvuie datum mezi 23. az 4. hod.
Su=mé =wo pf nastavovani ¢asu povytahnéte korunku do pozice Y a otaéenim nastavte
pus=oowany datum a poté posurite korunku zpét do pozice 0.

T = nuino nastavit na konci kazdého mésice, ktery ma méné nez 31dni, jinak
Smete & chybnému zobrazeni.

MASTAVENI DNE V TYDNU
Nemastawate datum mezi 23 aZ 4 hod., mlzZe dojit k poSkozeni strojku.
Sisenéss Sadito B

MASTAVENI MESICE
Sisarméte taditko A. Mésic je nutno nastavit manualné.
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SCHEMA:
1 - hlavni hodinova ru¢ka
2 - datum
3 - mésic
4 - den v tydnu
SERVISNi STREDISKO 5 - dudlni 24 hodinovy &iselnik
BD SERVIS s.r.o.
Pfiborska 1473, 73802 Frydek-Mistek
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471
e-mail: bdservis@email.cz
PRIM
www.prim-hodinky.cz KALIBR: 2867

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz
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