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OBECNE INFORMACE

Multifunkéni hodinky s chronografem a datumem jsou vyrobené z brousene uslechtile
nerezové oceli 316 L nasledné upravené technologii IPB. Pod odolnym safirovym
sklickem je propracovany reliéfni ciselnik s ¢&itaci chronografu. Presnost mérfeni
chronografu je na 1/10 s ukazuijici ruc¢ka v ¢itaci na pozici 12 hodin. Oranzova sekundova
rucka chronografu je umisténa spolu s hlavnimi ruckami, pro pifipad pouzivani
tachymetrického krouzku umisténém po obvodu pouzdra. Délka méreni je znazornéna
v &itadi na pozici 9 hodin do 30 minut. V &iselniku na pozici 3 hodiny je umistén
ukazatel datumu. Na pozici 6 hodin je netraditné umisténa v samostatném CitaC
vtefinova rucka hlavniho casu.

VODEODOLNOST 5 ATM zaruéuje odolnost proti vodé pfi b&€Zném uzivani.
NASTAVENI CASU

Povytahnéte korunku do pozice Z, hodinky se zastavi. Tocenim korunky nastavite
spravny ¢as. Zatlaéte korunku zpét do pozice 0.

Poznamka: Chcete-li nastavit ¢as presné na sekundy, povytahnéte korunku,
kdyz je sekundova ruéka na pozici ,,60“. Po nastaveni hodinove a minutove
ruéky musi byt korunka zatlagena zpét na pozici 0. pfesné na sekundu.

NASTAVENI DATUMU (rychly rezim)
Povytahnéte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stale v chodu.) Otacejte korunkou
proti sméru chodu hodinovych ru¢i¢ek dokud se neobjevi pozadovane datum.

Zatlacéte korunku zpét do zakladni pozice 0.
Poznamka: Pokud nastavujete datum mezi 20,30 a 24,00 hodinou, je nutné

nastavit datum nasledujiciho dne.

U S

NASTAVENI DATA / CASU
Priklad: Datum/¢as na hodinkach 14/ 1:25 AM
Datum a ¢as aktuaini 4 / 8:30 PM _

Povytahnéte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stale v chodu.) Otacejte korunku proti
sméru chodu hodinovych ruditek dokud se neobjevi vcerejSi datum 0. Povytahnéte
korunku do pozice Z. (hodinky se zastavi). Otacejte korunkou dokud se neobjevi
spravné datum 4.Pokra&ujte otacenim korunky dokud nenastavite spravny ¢as 8:30 PM.
Poznamka: Pro nastaveni ¢asu presné na sekundy, opakujte postup z odstavce
Nastaveni éasu“. Dodrzujte nastaveni dopoledniho a odpoledniho casu AM/PM.

POUZITIi CHRONOGRAFU

1. Méfeni jednoho casu.

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.
Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.
Stisknéte tlacitko B,

ruciCky se nastavi do nulové pozice.
2. Méfeni prerusované

Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti

Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi. (zobrazi se naméfeny cas).

Stisknéte tlacitko A, méfeni ¢asu je obnoveno.

Stisknéte tlagitko A, stopky se zastavi, (zobrazi se celkovy naméreny cas).

Stisknéte tlacitko B, se rucicky nastavi do nulové pozice.

Poznamka: Pro opakovani séitani vice €asu opakujte postup stiskem tlacitka A.
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3. Méreni mezi¢asu
Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti.

Stisknéte tlaCitko B, zobrazi se naméreny mezi¢as (méreni Casu pokracuje v pozadi).

Stisknéte tlacitko B, pokracuje méreni (rucicky chronografu se zrychlené posunou na
probihajici cas)

Stisknéte tlaCitko A, zobrazi se kone&ny ¢as.

Stisknéte tlacitko B, rucicky se nastavi do nulové pozice.

Poznamka: Pro opakovani vice intervall opakuijte postup stiskem tlacitka B.

NASTAVENI CHRONOGRAFU
Pokud se néktera z ru€i¢ek chronografu nenachazi v nulové pozici (napf. po vyméné
baterie), je potfeba jejich nastaveni.

Povytahnéte korunku do pozice Z. SouCasné drzte stlacené tlaCitka A i B souc¢asné
nejméné po dobu 2 sekund. Rezim korekce je aktivovan.

- nastaveni sekundoveé rucicky

po jednotlivych krocich 1x stiknuti tlacitka A, kontinualni posun dlouhé stisknuti tlacitka A
stiskem tlacitka B nastaveni dalSi rucicky:

- nastaveni rucky pro desetiny sekundy( na pozici 12h)

po jednotlivych krocich 1x stiknuti tlacitka A, kontinualni posun dlouhé stisknuti tlacitka A
stiskem tlacitka B nastaveni dalSi rucicky:

- nastaveni ruCicky pro méreni minut (na pozici 9h)

po jednotlivych krocich 1x stiknuti tlacitka A, kontinualni posun dlouhé stisknuti tlacitka A
Vracenim korunky do pozice 0 ukoncite rezim nastavovani.
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ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 24 mésicu a zacCina dnem prodeje zakaznikovi. Proto musi byt tento
zarucni list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny. Zarucni list musi byt
radné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

SCHEMA:

1 - vtefinova rucka chronografu

2 - rucka chronografu 1/10

3 - datum

4 - minutovy Ciselnik chronografu
5 - vtefinovy cCiselnik hlavniho ¢asu
6 - hlavni hodinové rucky

Ze zaruky jsou vyjmuty:
- poSkozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého
odérem
- baterie
- - poSkozeni skla
. - opotiebeni béznym nosSenim
| - poSkozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
KALIBR: 3540D latkami, stykem se silnym magnetickym polem
/ - vady zpusobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim
Upozornéni:
Nevystavujte hodinky primému slunec¢nimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Q ‘ M’ Vyrobni islo Cena
| www.prim-hodinky.cz

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Piiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisni stredisko: BD SERVIS s.r.0., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail; bdservis@email.cz



