SCHEMA HODINEK

OBECNE INFORMACE HLAVV:(IJ&I:HTOVA
Multifunkéni hodinky s datumem a dnem v tydnu. Pouzdro je vyrobeno z uslechtilé HLAVNI
nerezové oceli 316L. Hc‘)?%w'?;/A T

VODOTESNOST
10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlacitky, pokud jsou hodinky mokré nebo
pod vodou.

NASTAVENI CASU
Povytahnét korunku do pozice B a nastavte pozadovany ¢as. DEN

NASTAVENI DATUMU
Povytahnout korunku do pozice A a otacenim nastavte pozadovany datum.

NASTAVENI DNE

Povytahnout korunku do pozice B a otaéenim nastavte pozadovany den.

(Musite nastavovat den po dni ota¢enim hlavnich rucicek.) ssxuréoovA
RUCKA

NASTAVENI 24 HODINOVEHO CASU e

Mala 24 hodinova rucicka se nastavuje spoleéné s hlavnimi ru¢ickami.




SERVISNi STREDISKO
BD SERVIS s.ro.
Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471
e-mail: bdservis@email.cz

PRIM

www.prim-hodinky.cz

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 602, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz



