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B NEZARUCNI OPRAVY HODINEK B MECHANICKE KAPESNi

Pfi mechanickém poskozeni a poruseni
zarucnich podminek.
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HODINKY

Odchylka presnosti chodu je + 40 vtefin za 24 hodin.
Rezerva chodu pfi piném natazeni 24 hodin.
V hodinkach je mechanicky strojek s ruénim
natahovanim. Jedna se o jemny mechanismus,
proto dbejte na Setmé zachazeni. Natahujte strojek
otacenim korunky pravidelng 1x za den jemné a
na doraz. Jakmile korunka natahovani zaéne klast
VveétSi odpor, jsou hodinky natazeny. Pfi pietazeni
miiZe dojit k poskozeni strojku.

UPOZORNENI-hodinky nejsounarazuvzdorné.

nasTaveni ()3

CASU

Pfi nastavovani nikdy netoéte rucky proti nor-
Alni hodu: miZe dolitkna fstroik

jku.
Posurite korunku do pozice Z, nastavte aktualni cas
a poté posurite korunku zpét do pozice O.

B NAVOD NA ANALOGOVE TYPY HODINEK
Pro digitalni a vicefunkéni hodinky jsou k zaruénimu listu priloZzeny specialni navody.

Navody najdete také na www.prim-hodinky.cz
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POZICEO - Korunka v zakladni pozici.
NASTAVENI| CASU: Povytahnout korunku do pozi-
ce Z a otacenim korunky nastavit pozadovany ¢as.

QUARTZ: Odchylka presnosti chodu je
+ 305 na 30 dni.

U VODOTESNYCH HODINEK SE SROUBOVACI
KORUNKOU JE NUTNE KORUNKU NEJDRIVE
VYSROUBOVAT DO POLOHY O A PAK JE MOZNO
KORUNKU POVYTAHNOUT DO POLOHY Y NEBO Z.

UPOZORNENI: U VODOTESNYCH HODINEK SE PRED
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POZICE O - Korunka v zakladni pozici.
NASTAVENI CASU: Povytahnout korunku
do pozice Z a otacenim korunky nastavit
pozadovany ¢as.

NASTAVENI DATUMU: Povytahnout korunku
do pozice Y a otagenim korunky nastavit
datum -den.

UPOZORNENI: Netoéte hodinovymi rugicka-
mi v proti: , muze dojit k po§ i
QUARTZ: Odchylka pfesnosti chodu je

* 30 s na 30 dni.

POUZITIM VE VODE UJISTETE, ZDA JE KORUNKA V ZAKLADNI POZICI, NEBO ZASROUBOVANA.
NEMANIPULUJTE S KORUNKOU A TLACITKY, POKUD JSOU HODINKY MOKRE NEBO POD VODOU.



MECHANICKE HODINKY S AUTOMATICKYM NATAHOVANIM

Pfirozené pohyby natahuji centralni rotor. Jestlize jste hodinky déle nenosili,
asi 10x je natahnéte rucné korunkou.
UPOZORNENI: Hodinky nejsou narazuvzdorné.

Zakladni pozice a korunka na natahovani
/_ Nastavovani kalendare (POZICE Y)

Nas(avovam casu (POZICE Z)

Neloé(e hedinovymi ruékami v protisméru, mize dojit k poskozeni.

X Nastavovani datumu A\
Nastavovani dne J}

Odchylka pfesnosti chodu je + 30 s za 24 hod. Rezerva chodu pii piném nataZeni 24 hodin.

B MPM-QUALITY v.o.s.

Piborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek

Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
e-mail: prim@prim-hodinky.cz

1C: 47987430, DIC: CZ47987430

M SERVISNi STREDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Priborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek

Tel.o +420 558 441 195, Mobil +420 739 600 471
e-mail: bdservis@email.cz



