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Od samého zacatku jsme si slibili, Ze "budeme vytvaret hodinky, které by vynikly diky
jejich jedine¢nému designu, vynikajicimu poméru ceny a vykonu a vysoké kvalité vyrobkd,
které jsou vyrobeny v Némecku". Citime historickou odpovédnost, a proto musi nase
hodinky odrazet kvalitu a prikopnicky duch znacek Junkers a Zeppelin - to je nase filozofie.



ed AUTOMAT Kal. 9015

Minutova rucicka

Hodinova rucicka

Vtefinova rucicka

Nastaveni data:

Povytahnéte korunku do 1. polohy
a otacejte korunkou po sméru hodi-
novych rucic¢ek pro nastaveni data,
po nastaveni data stisknete korunku
zpét do neutrdlni polohy [N].

H AUTOMAT Kal. 821A , Kal. 8255

Kal.821A

Kal. 8255

— Nastavit datum
L
| I

E B« Korunka
<

___ Nastaveni ¢asu hodinek

Nulova poloha

Nastaveni casu:

Povytahnéte korunku do 2. polohy
a otalejte korunkou proti smeru
hodinovych ruic¢ek pro nastaveni
hodinovych a minutovych rucicek,
po nastaveni casu stisknéte korunku
zpét do neutrdlni polohy [N].

Nastaveni data: (U verze s datem)
Povytahnéte korunku do 1. polohy a
otatejte korunkou proti sméru hodi-
novych ruéi¢ek pro nastaveni data, po
nastaveni data stisknéte korunku zpét
do neutralni polohy [N].

Nastaveni ¢asu:

Povytahnéte korunku do 2. polohy a
otalejte korunkou proti smeru hodi-
novych ruci¢ek pro nastaveni casu, po
nastaveni asu stisknéte korunku zpét
do neutralni polohy [N].
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%4 AUTOMAT Kal. 8205, Kal. 8217

Kal. 8205

Den v tydnu Nastaveni data: Povytahnéte korunku do

1. polohy a otacejte korunkou proti smeru
hodinovych ruci¢ek pro nastaveni data, po
nastaveni data stisknéte korunku zpét do
neutralni polohy [N].

Nastaveni ¢asu: Povytahnéte korunku do 2.

polohy a otécejte korunkou proti smeéru hodi-
novych ruti¢ek pro nastaveni casu, po
nastaveni €asu stisknéte korunku zpét do
neutralni polohy [N].

Nastaveni dne v tydnu:Povytahnéte korunku do

Kal. 8217

1. polohy a otacejte korunkou

po sméru hodinovych rucicek pro nastaveni
dne v tydnu, poté stisknéte korunku zpét do
neutralni polohy [N].

Ukazatel 24h: Zobrazuje ¢as ve formatu 24h.

¢z | NAVOD NA UDRZBU

POZNAMKA: Pokud nejsou hodinky natazeny,
(Indikator rezervy chodu ukazuje na MIN), musi byt
natazeny na polovi¢ni tah (cca 15 otacek ve smeru
hodinovych ru¢i¢ek do nuloveho bodu [N ] 15).

Dl se hodinky nabiji automaticky pohybem ruky pri
noseni.

Prosim nenoste hodinky pfi plavani v mofi. NELT
voda niéi tésnéni skla, dna a korunky. Pokud vase
hodinky pfijdou do styku se slanou vodou, méli
byste je okamzité omyt cistou vodou.

Pokud chcete plavat s hodinkami, meli byste
obecné dvakrat roéné nechat povrdit funkcnost
tésnéni.

Daléi uzite¢né informace najdete na adrese
www.meetybrand.com




Prosim, kontaktujte pro opravy a zarucni
naroky Vase prodejni misto.
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Vyroba:

POINT tec Electronic GmbH
SteinheilstralRe 6

85737 Ismaning/Miinchen
Fax +49 (0)89 96 32 17

www.pointtec.de

Distribuce
meetybrand.com
Goldine group s.r.o.
Argentinska 268/38
CZ-170 00 Praha 7
info@meetybrand.com
www.meetybrand.com




